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راهنمای استفاده از کامیونت های 6 و8.5 تن 
فورس

نگارش: پاییز 1400



2

پیشگفتار

مشتری گرامی
از حسن انتخاب شما برای این محصول و اعتمادی که به بهمن داشته اید متشکریم و امیدواریم نهایت اطمینان 

و آرامش را هنگام استفاده از این خودرو داشته باشید.
این کتاب راهنما به منظور آشنایی شما با قسمت های مختلف خودرو و کمک به استفاده صحیح از آن در اختیار 
شما قرار گرفته است. بنابراین خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق و کامل، همواره آن را در دسترس نگهداری نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال احتمالی میتوانید با شبکه نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بهمن 
تماس حاصل نمایید. دسترسی به لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بهمن، از طریق سایت

 www.bahman.ir و یا اپلیکیشن بهمن، میسر خواهد بود. 
مدت زمان گارانتی کامیونت فورس از تاریخ تحویل خودرو به مشتری 24 ماه یا 200/000 کیلومتر )هر 

کدام زودتر فرا رسد( می باشد.

  توجه

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت بهمن دیزل، نقش بسزایی در بهبود عملکرد 
و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور( مطابق با 
جدول سرویس های ادواری )مندرج در کتاب راهنمای مشتری( در شبکه نمایندگی های مجاز خدمات پس از 
فروش بهمن الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا 
ضروری است جهت استفاده از گارانتی، با مراجعه به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بهمن، نسبت 
به انجام سرویس های مربوطه )با حداکثر اختلاف 1000 کیلومتر از سر رسید پیمایش در جدول سرویس های 

ادواری مشروط به رعایت زمان اشاره شده در آن جدول( اقدام نمایید.
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محسوب  ایمن  نقل  و  حمل  جهت  مهم  عاملی  نقلیه  وسایل  کیفیت  نقلیه،  وسایل  تعداد  افزایش  با 
می شود، همچنین کیفیت لوازم یدکی وسیله نقلیه، مستقیماً بر روی کیفیت خودرو اثر می گذارد. اگر از 
لوازم یدکی غیراصلی )تقلبی( استفاده شود، چه خسارت های سنگینی روی وسیله نقلیه خواهد داشت؟

خسارت )صدمه(دستور کار )عملکرد(نامشکل

لنت ترمز

آزمایش ها نشان داده است که 
)خط( ترمز در وسیله نقلیه ای 

که لنت ترمز تقلبی نصب شده، 
30٪ طولانی تر از وسیله ای است 
که در آن لنت ترمز اصلی نصب 
شده است و مقاومت گرمایی آن 

ضعیف تر است.

لنت ترمز، بخش حیاتی )مهمی( 
است که امنیت انسان حین رانندگی 

را تضمین می کند. اگر از لنت ترمز 
غیراصلی استفاده شود، این دلیلی است 

که باعث نقص ترمز حین رانندگی 
می شود. عدم توانایی کنترل سرعت، 

منجر به خطرجانی و عواقب به شدت 
خطرناکی می شود.

فیلترهای 
3 گانه 
)3 فیلتر(

فیلترهای 3 گانه اشاره به فیلتر 
هوا، فیلتر روغن و فیلتر سوخت 

دارد. وقتی از فیلتر روغن 
بی کیفیت یا محصول غیراصلی 

استفاده شود، هنگام رانندگی در 
سرعت های بالا، تغییر شکل پس 

از قرارگرفتن در فشار به دلیل 
مشکلات مواد به کار رفته در آن ها 

)فیلتر تقلبی( رخ می دهد.

عوارض جانبی تأثیر خرابی فیلترها 
باعث گردش ناکافی و افت فشار خواهد 

شد، در نتیجه موتور و اجزای داخلی 
آن به وسیله فرسایش بیش از انداز و به 

علت روغن کاری و خنک کاری ناکافی، 
صدمه خواهند دید.

چراغ اصلی 
وسیله نقلیه

چراغ جلوی بی کیفیت )ضعیف( 
همیشه روشنایی ناکافی دارد، 

متمرکز نیست، یا محدوده کمی را 
روشن می کند و نور وسیله  نقلیه 

ناکافی، روی فاصله دید راننده 
حین رانندگی تاثیر خواهد گذاشت 

و اشکال به وجود آمده باعث 
برخورد به  عقب اتومبیل جلویی و 

یا تصادف دیگری می شود.

چراغ های جلو بی کیفیت در داخل 
خود مه )کدر شدن( تولید خواهند 

کرد و همین سبب ایجاد نور ناکافی و 
غیرمتمرکز و روشنایی محدود خواهد 

شد و بر ایمنی حین رانندگی تاثیرگذار 
است که احتمالاً عامل تصادف های 

بزرگ خواهد شد.
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خسارت )صدمه(دستور کار )عملکرد(نامشکل

نمونه اصلی 
سپر

نمونه اصلی سپر جلو و عقب، 
با پلاستیک های خاص و توسط 

تزریق قالب و برجستگی ها طراحی 
می شوند. آستر )لایه  میانی( آن 

عملکرد )میانگیری( و جذب انرژی 
دارد. در حالی که سپرهای جلو و 
عقب غیر اصلی )تقلبی( بیش تر از 
پلاستیک های معمولی و ضایعاتی 

ساخته شده است که در مواجهه با 
فشارهای خارجی خواهد شکست.

سپرها ایمنی کافی را ندارند و در 
موقعیت های غیرمترقبه )تصادف( 

نمی تواند ایمنی وسیله نقلیه را حفظ 
کنند و باعث افزایش شدت تصادف 

خواهد شد.

شیشه جلو

شیشه جلو با کیفیت پایین و 
ضعیف ، قوس و هلالی ناهموار 
و ناصاف )غیر متعادل( از بالا تا 

پایین و چپ تا راست دارد. هنگام 
رانندگی در جاده، مانند مرد جوان 
که عینکی پیرمردی زده، می ماند. 

دید غیر شفاف و تار، به راحتی 
چشم ها را خسته می کند.

چشم های خسته رانندگان، باعث 
به خطر افتادن ایمنی در رانندگی 

می شود و عواقب آن غیر قابل تصور 
است، به خصوص وقتی شما در 

هوای بارانی و هنگام شب رانندگی 
می کنید.

شفت انتقال 
قدرت

)گاردان(

از آنجایی که مطابق طراحی، 
بار بلبرینگ های گاردان زیاد 

می باشد، در ساخت گاردان اصلی 
کیفیت اجناس و دقت در ساخت 

باید لحاظ گردد و تست های 
سخت گیرانه ای را گذرانده باشد.

شل شدن گاردان در حین رانندگی 
سبب لرزش و آسیب سریع بر محور 
چرخ ها، فرمان و دیگر اجزای وابسته 

به آن خواهد شد که به طور جدی بر 
ایمنی رانندگی تاثیر خواهد گذاشت.
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روش بارگیری
1. محدودیت بارگیری

عرض بار ها نباید از محفظه بار )کفی یا اتاق بار( 
بیشتر باشد.

بیرون  خودرو  بار  اتاق  پشت  از  بار  ندهید  اجازه 
زده باشد.

2. تست بارگیری
درب های کنار محفظه  بار را به آرامی باز و بسته 

کنید.

عمر  نسنجیده،  بهره برداری  و  غیراصولی  عملکرد 
محفظه ی بار را کوتاه خواهد کرد.

روش بارگیری

صحیح

مطابق با عرض

غلط

درست

روش بارگیری
با دقت بارگیری کنید.

ریخت و پاش و بی نظمی بارها باعث آسیب به بار 
و محفظه بار خواهد شد.

3. بارها باید به دقت با طناب ها بسته شوند.

درست

نادرست

نادرست
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روش بارگیری

4. بارگیری نامتعادل منجر به رانندگی غیر ایمن 
شده و علاوه بر آن به بارها و محفظه اتاق بار 

خسارت وارد می کند.

هنگام حمل  باشد،  نشده  مهار  به خوبی  بار  اگر 
و نقل پراکنده می شوند  یا می ریزند. بهتر است 
بارهای بزرگتر در مرکز اتاق بار ثابت شده باشند.

نادرست

شیب دار  قفسه    از  باید  بلند  بارهای  حمل  برای 
استفاده شود.

توجه
و  قوانین  طبق  باید  بار،  ارتفاع  محدودیت    

ضوابط راهنمایی و رانندگی باشد.
دلیل  به  واژگونی  امکان  بارگیری  روش  این    

تغییر یافتن مرکز ثقل خودرو را دارد. بنابراین 
در زمان رانندگی تمام توجه خود را به شرایط 
با  رانندگی معطوف نمایید، از جمله رانندگی 

سرعت بالا، ترمز و تغییر مسیر ناگهانی.

درستهنگام حمل و نقل فولاد از صفحات محافظ استفاده کنید.

نادرست

درست

نادرست

درست

درست
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روش بارگیری

قفسه ها بخشی از بار محسوب می شوند.

برای تقسیم وزن بارهای سنگین باید مطابق 
روش زیر اقدام گردد.

هنگام جابجایی بارهای فله ای، لبه های هر دو 
طرف محفظه بار را مهار کنید.

نادرست

درست

درست

کناری  لبه های  است  ممکن  اینصورت،  غیر  در 
اتاق بار تغییر شکل پیدا کند.

استفاده  نمودن  از قلاب یدک کشی جهت یدک 
کنید.

استفاده از اتاق بار جهت یدک کشی ممنوع می باشد.

کف اتاق بار ممکن است در اثر محاسبات اشتباه 
کفپوش ها  یا  و  فولادی  ورق های  ببیند.  آسیب 

باید به عنوان بخشی از بار درنظر گرفته شوند. درست

نادرست

خرابی

ورق های فلزی
یا پاپوش

نادرست

نادرست

خرد شدن

خرد شدن
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روش بارگیری

روش های محافظتی برای روش بارگیرینوع بارها
محفظه بار

1. بارهای فله ای 
مانند مواد غذایی، 
شن و ماسه، آجر 

و ....ٌ

خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار     خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار 
                                                  

از حفاظ های کناری جهت ٌ
محافظت در بارگیری شن، 
ماسه، آجر و غیره استفاده 
کنید و آن ها را با طناب 

ببندید.

2. بارهایی که ارتفاع  
آن ها بلندتر از  
لبه های اتاق بار 

است.

خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار     خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار 

از قلاب طناب برای محکم 
کردن طناب ها استفاده 

کنید.

3. بارهای بزرگ  
سنگین مثل 

ماشین آلات و 
اجزای دستگاه ها. 

توضیح اینکه: 
به محل برخورد 
قطرهای صفحه 

اتاق بار و خطی را 
که از تقاطع آنها و 
عمود صفحه زیری 
عبور می کند مرکز 

صفحه اتاق بار 
می نامند.

خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار     خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار 

صفحات آهنی، تخته چند 
لایه چوبی یا کفپوش را 
زیر بار به صورت طولی و 
بر روی ورق اتاق بار قرار 

دهید.

خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار   خط مرکزی صفحه زیری اتاق بار

در هنگام بارگیری بارهای بزرگ و خاص، تا حد ممکن
بارها را در مرکز محفظه بار قرار دهید و سفت کنید و از 

کفپوش بار استفاده کنید.

حفاظ های کناری محافظ بار در   
 اتاق بار 

جهت حمل، اجسام و بارها  
باید به طور مساوی در سمت 

چپ و راست خط مرکزی 
بارگیری شود.

جهت حمل، اجسام و بارها  
  باید به طور مساوی در سمت 

  چپ و راست خط مرکزی 
  بارگیری شود.

مرکز ثقل بار در خط مرکزی
صفحه زیری اتاق بار است.

قلاب طناب
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روش بارگیری

روش های محافظتی برای روش بارگیرینوع بارها
محفظه بار

بارهای بزرگ  
سنگین مثل 

ماشین آلات و اجزای 
دستگاه ها. توضیح 

اینکه: به محل 
برخورد قطرهای 
صفحه اتاق بار و 

خطی را که از تقاطع 
آنها و عمود صفحه 
زیری عبور می کند 

مرکز صفحه اتاق بار 
می نامند.

خط مرکزی صفحه زیری                خط مرکزی صفحه زیری
محفظه بار                                    محفظه بار

زمانی که بارهای بزرگ متعددی را با اوزان مختلف بارگیری 
می کنید مرکز ثقل آنها باید نزدیک به مرکز محفظه بار باشد. 

سنگین ترین قسمت بار را در مرکز 
صفحه محفظه بار قرار دهید.

از صفحات فلزی، تخته های 
چوبی و یا تیرک های طولی 
در زیر بار و بر روی کفی 
اتاق بار استفاده نمایید.

بارهای بزرگ و با 
طول زیاد، مانند 

تیرهای چراغ برق، 
لوله های آهنی و 

غیره

خط مرکزی صفحه زیری                خط مرکزی صفحه زیری
محفظه بار                                    محفظه بار

برای محافظت از بارها بهتر 
است از تیر چوبی یا ورق 

آهنی استفاده کرده و بارها 
را مهار نمایید یا کفپوش 
در جلوی ورق کناری قرار 

دهید.

بارهای خیلی دراز 
)بیش از طول اتاق 
بار، مانند لوله های 

آهنی، مخازن استیل 
و غیره(.

خط مرکزی صفحه زیری                خط مرکزی صفحه زیری
محفظه بار                                    محفظه بار

از قفسه های بار استفاده 
کنید.

مرکز ثقل بارها در مرکز صفحه  محفظه بار قرار دارد.

جهت جلوگیری از ریختن بارها و متمرکز 
شدن اثر جاذبه از قفسه های بار استفاده کنید. 
)به عنوان مثال تقویت در جلو و عقب و غیره(
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زود هنگام  باعث شکستن  از حد  بیش  بارگیری 
ترکیدن  و  خودرو،  شاسی  تعلیق،  تخت  فنرهای 
وسیله   و  سرنشین ها  ایمنی  بر  و  شده  لاستیک 

نقلیه تاثیر می گذارد.

ٌ

جهت  موتور،  آب  دمای  بودن  بالا  هنگام  در 
انبساط،  مخزن  درب  سوختگی،  از  جلوگیری 
رادیاتور و یا شیلنگ های آب را دست کاری یا باز 

نکنید.

جهت جلوگیری از جراحت و آسیب، از دست زدن 
به قطعات در حال چرخش، در حین کارکرد موتور 

خودداری نمایید.
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جهت جلوگیری از برخورد و آسیب دیدگی بدن 
در  اضطراری  ترمزهای  یا  و  تصادف  هنگام  در 

حین رانندگی از کمربند ایمنی استفاده کنید.

و  نگهداری  به  نیاز  دائم  صورت  به  باتری ها 
مرتب  صورت  به  باید  ولی  ندارند  سرویس کاری 
شارژ،  میزان  و  ظرفیت کاری  و  نشتی  نظر  از 

کنترل های لازم انجام و اطمینان حاصل گردد.

هنگام توقف ترمز دستی را کشیده )ترمز کاسه ای 
مرکزی( یا دستگیره ترمز را در حالت پارک قرار 

دهید.

بررسی  مرتب  به صورت  باید  ترمز  روغن  میزان 
شود و در صورت کمبود روغن ترمز پر شود، تا 
روغن  در صورت کمبود  که  احتمالی  ایرادات  از 

می تواند حادث شود جلوگیری بعمل آید.

ترمز

نشتی مایع مخصوص
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جهت جلوگیری از آسیب به افراد، درب ها همواره 
باید بسته باشند چرا که زمانی که درب به طور 
ناخواسته حین رانندگی باز  شود افراد به بیرون 

پرتاپ نشوند.

مدت زمان استارت زدن در هر بار استارت نباید 
 2 میان  فاصله  همچنین  باشد،  ثانیه   5 از  بیش 
تا  باشد  دقیقه   2 از  بیش  باید  متوالی  استارت 
باتری ها  یا  استارت و  به  بروز آسیب احتمالی  از 

جلوگیری بعمل آید.

درب به صورت کامل
و صحیح بسته نشده 

است

کمک

مدت زمان استارت
زدن به موتور 
نباید بیش از 

30 ثانیه باشد.

آسیب دیدن به موتور
کاهش سریع 

شارژ باتری

پارک  شیب دار  سطح  یک  در  خودرو  که  زمانی 
شده  است راننده باید تعدادی بلوک )مانع( جلوی 
چرخ ها قرار دهد تا در زمانی که در پشت فرمان 
و حرکت  لغزش  اثر  بر  تصادفات  از  ندارد  حضور 

خودرو جلوگیری  شود.

و خط  توقف خودرو  تا  ترمزگیری  طولانی شدن 
بالای  سرعت  یا  بار  اضافه  اثر  بر  طولانی  ترمز 
رانندگی، به راحتی سبب تصادفات جاده ای خواهد 

شد.

ترمز
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خستگی حین رانندگی از دلایل اصلی تصادفات 
است.

روی  را  خود  پای  بی جهت  رانندگی  هنگام  لطفاً 
پدال کلاچ قرار ندهید، در غیر این صورت به صفحه 

و یا بلبرینگ کلاچ صدمه وارد خواهد شد.

مطابق  باید مرتباً  فیلتر روغن موتور  و  فیلتر هوا 
جهت  و  سرویس  استفاده،  نحوه  دستورالعمل  با 
جلوگیری از خرابی، تغییر شکل، فرسودگی موتور، 

سوختن روغن و غیره به موقع تعویض گردند.

سرپیچی کردن از قوانین و ملزومات نگهداری و 
سطوح  همه  در  نگهداری  و  سرویس  انجام  عدم 
و کاهش  به خودرو  زود هنگام  به صدمه   منجر 

عمر مفید خودرو می گردد.

پای خود را روی کلاچ 
قرار ندهید این عامل 
باعث آسیب سریع به 

کلاچ خواهد شد.

به همین جهت من 
می توانم از فرسایش 

سریع و سوختن روغن 
جلوگیری کنم.

من را به صورت مرتب 
تمیز کنید..

کلاچ



15

نکات مهم و ایمنی

فیوزها را فقط با نمونه مشابه آن و با مشخصات 
خودش باید جایگزین کرد. جایگزین کردن فیوزها 
با دیگر فلزات ممنوع است، درغیراین صورت عامل 

آتش  سوزی و خرابی خودرو خواهد شد.

)مانند  الکتریکی  تجهیزات  خرابی  صورت  در 
صفحه نشانگرهای آمپرهای روی داشبورد(، آن ها 
باید فقط در تعمیرگاه های مجاز، تعمیر و سرویس 
یا  غیرمجاز  تعمیرگاه  در  تعمیرات  انجام  و  شوند 
حتی تعویض قطعات برقی بدون هماهنگی ممنوع 

است.

شما می توانیدفقط فیوزهایی 
مشخصات خودم را بدهید و 
نمی توانید آن ها را  با فلزات 

دیگر جایگزین کنید.

یا  و  خودرو  الکتریکی  ادوات  در  تغییر  هرگونه 
نصب هر گونه تجهیزات برقی جانبی توسط مالک 
با نمایندگی های مجاز می تواند  بدون هماهنگی 
باعث ایجاد آتش سوزی و یا خرابی قطعات گردد. 
مسئولیت و عواقب اینگونه موارد به  عهده شخص 

مالک می باشد.
تعمیرگاه مجاز بهمن دیزل

من می توانم تعمیر 
و تعویض تجهیزات 
برقی را انجام دهم.

تصب  و تغییر تجهیزات 
برقی بدون اجازه.

قی
ت بر

یزا
جه

ب
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به منظور اطمینان از شرایط رانندگی ایمن و افزایش طول عمر مفید خودرو، لطفاً به نکات مهم اشاره 
شده زیر دقت نمایید.

  سوخت، روغن موتور، فیلتر سوخت، فیلتر روغن، فیلتر هوا، روانکارها )گریس(، روغن ترمز، روغن 

فرمان باید مستقیماً و به صورت کامل مطابق با موارد مورد نیاز اعلام شده در این کتابچه انتخاب 
شوند. کیفیت روغن موتور، فیلتر سوخت و فیلتر روغن به صورت واضح بر روی خودرو تأثیرگذار 
می باشد، بنابراین استفاده از قطعات یدکی و مصرفی اصلی که توسط شرکت و کارخانه پیشنهاد و 
ارائه می گردد الزامی می باشد، و یا قطعات یدکی و مصرفی را باید انتخاب کنید که عملکرد آنها از 
نمونه اصلی و شرکتی خودرو پایین تر نباشد، در غیر این صورت خرابی  های جدی و فرسایش زودتر 
از موقع برای موتور پیش می آید، مانند سوختن سریع روغن، کاهش توان خودرو، روانکاری ضعیف 

اجزاء، قطعات و غیره.
  سوخت خودرو باید مطابق با محتویات این کتابچه باشد، ایجاد تغییرات یا تعویض لوله های سوخت 

تأثیر  سوخت  تانک  و  سوخت  لوله های  تمیزی  و  مواد  کیفیت  می باشد  ممنوع  سوخت  مخزن  یا 
مستقیمی  بر روی عمر مفید موتور می گذارد. همچنین در صورت نیاز به سرویس و تغییرات در 
صورت خرابی یا آسیب دیدگی به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید. توجه به این نکته مهم ضروری 
است که استفاده از سوخت با کیفیت پایین یا سوخت نامنطبق با مشخصات ارائه شده در این کتابچه 
منجر به فرسایش سریع اجزا دقیق سیستم سوخت رسانی موتور و تأثیر بر روی اجزاء اصلی یا آسیب 

جدی به موتور و کاهش عمر مفید آن می گردد.
-  به صورت منظم سطح بیرونی رادیاتور را کنترل کنید، در صورت وجود گرفتگی همان لحظه آن را 
تمیز کنید، در غیر این صورت ممکن است دمای مایع خنک کاری و روغن بیش از حد بالا برود، و 
منجر به تأثیر بر روی عمر مفید موتور شود. رادیاتور باید با مایع خنک کاری توصیه شده شرکت پر 
شود و در غیر این صورت شرکت در صورت وقوع خرابی و آسیب های غیرمعمول خودرو هیچگونه 

مسئولیت و گارانتی را برعهده نخواهد داشت. 
-  چرخاندن سوئیچ به حالت "LOCK" در حین رانندگی ممنوع می باشد، در غیر اینصورت به علت عدم 

امکان گردش غربیلک فرمان به دلیل قفل شدن آن، می تواند منجر به وقوع تصادفات جاده ای شود.
  پس از تنظیم غربیلک فرمان باید دستگیره تنظیم کننده آن به صورت کامل قفل گردد، تنظیم 

موقعیت فرمان در حین رانندگی ممنوع می باشد.
  برای مدل های فرمان هیدرولیکی در زمانی که فرمان به حد نهایی خود چرخیده شده است )لاک تو 

لاک(، مدت زمان قراردادن فرمان در این وضعیت نباید بیش از 5 ثانیه طول بکشد.
  قطب اتصال به بدنه در دینام خودرو منفی می باشد. اگر قطب های اتصال به بدنه معکوس بسته شوند، 

دینام خودرو آسیب خواهد دید.
  پس از روشن کردن خودرو، حداقل 3 تا 5 دقیقه اجازه دهید تا موتور در دورآرام کار کند و پس از آن 
پدال گاز را فشار دهید. این عمل به منظور اطمینان از روغن کاری مناسب شفت توربوشارژ می باشد.
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  باید قبل از خاموش کردن خودرو، موتور حداقل به مدت 5-3 دقیقه در دور درجا کار کند، خاموش 
کردن موتور تحت فشار و در دور بالا بلافاصله پس از توقف خودرو ممنوع است.

  نگه داشتن موتور در دور درجا )آرام( برای مدت طولانی ممنوع می باشد.
  خاموش کردن موتور و خلاص کردن دنده در حال حرکت ممنوع می باشد.

  به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، ایجاد هرگونه تغییرات بر روی خودرو بدون هماهنگی لازم، 
ممنوع می باشد.

  در هنگام بررسی و یا تعمیرات سیستم سوخت رسانی، در ابتدا موتور و منبع تغذیه برق باید خاموش 
باشد.

  هیچکس اجازه ندارد زیر و یا اطراف محفظه بار بالا رونده )کمپرسی( ایستاده باشد. برای بالابردن 
اتاق به منظور انجام تعمیرات و سرویس خودرو از بستن بندهای ایمنی و یا قفل نگهدارنده، اطمینان 

حاصل نمایید.
کامل  به صورت  را  فرمان  بیرون کشیدید،  را  استارت  اینکه سوئیچ  از  ترک خودرو، پس  از  قبل    

بچرخانید تا قفل شود، همچنین از ایمنی و امنیت خودرو مطمئن شوید.
  برای انجام سرویس های دوره ای مطابق با جداول سرویس و نگهداری مبتنی بر کیلومتر پیمایش و 

یا زمان مشخص شده به نمایندگان مجاز مراجعه نمایید.
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  )ABS( نکات مهم ترمز
- استفاده از تایرهایی با نوع متفاوت مجاز نمی باشد، و همچنین تایرهایی با سایزهای متفاوت یا قدیمی 

و جدید نباید بر روی یک محور نصب شوند.
 در هنگام شستشوی خودرو از پاشش مستقیم آب بر روی ECU موتور اجتناب نمایید. در غیر این 

صورت این کار موجب بروز آسیب جدی به آن می شود.
-  با وجود سیستم ترمز ABS بر روی خودرو، رانندگی در زمین های خیس، لغزنده و برفی و همچنین 

ترمزگیری های اضطراری را با دقت بیشتری انجام دهید.
 ABS ،در هنگام ترمزگیری آهسته، عمل نمی کند و فقط در زمان های ترمزگیری اضطراری ABS  

شروع به کار می کند. در این زمان، نیروی ترمزی کافی می باشد.
  در هنگامی که چراغ خطای ABS روشن است، عملکرد ABS خارج از دسترس می باشد. در این 
زمان ترمزها به صورت عادی کار می کنند و ترمز ضد قفل عملکردی ندارد، بنابراین دقت کافی و  

لازم در رانندگی داشته باشید.
  هنگامی که چراغ خطای ABS روشن شده است، راننده اجازه تعمیر یا بازکردن قطعات مربوطه 
به ABS را ندارد، و باید با واحد سرویس خدمات پس از فروش بهمن دیزل جهت رفع ایراد تماس 

بگیرد.
  در هنگامی که نیاز به انجام جوشکاری بر روی خودرو می باشد، سوکت  یونیت کنترل های ABS و 

ECU باید جدا شوند.

موارد مهم دیگر
  میزان فشار هوای کاری مجاز در مخزن باد ترمز bar 8.5 می باشد.
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بارگیری بیش از حد )اضافه بار(
1. بارگیری بیش از حد صرفاً موجب کاهش عمر 
مفید خودرو نمی گردد، بلکه می تواند منجر به 

بروز تصادفات خطرناک جاده ای نیز شود.
2. ظرفیت  بار می بایست در محدوده تعیین شده 
همچنین  و  باشد،  خودرو  بار  ظرفیت  مجاز  و 
از  نباید  عقب  و  جلو  محور  روی  بر  بار  توزیع 
ظرفیت تحمل چرخشی بلبرینگ های محورها 

تجاوز نماید.

نحوه استفاده از خودرو نو )صفر کیلومتر(
مطالعه  خودرو،  از  بهره برداری  و  استفاده  جهت 
انجام کارها مطابق موارد مهم اشاره شده زیر  و 
ضروری می باشد، چرا که این موضوع تأثیر زیادی 
بر طول عمر مفید و عملکرد خودرو در طول مدت 

بهره برداری دارد.
1. در طول مدت 2500 کیلومتر پیمایش ابتدایی، 
دور موتور نباید بیش از 70 درصد حداکثر آن 
خودرو  توان  درصد   70 از  )فقط  کند.  تجاوز 
استفاده گردد(. در هنگام رانندگی به دورسنج 
حد  از  بالاتر  دورهای  از  تا  کنید  توجه  موتور 

اشاره شده و فشار به موتور جلوگیری شود.
2. از کارکردن با دور بالا، حرکت و شروع به کار 

ناگهانی و ترمزهای اضطراری اجتناب گردد.
3. قبل از شروع به کار، اجازه دهید موتور در دور 
درجا مدتی کار کند تا حرارت نشان داده شده 
مناسب  و  مجاز  میزان  به  دما  نشانگر  روی  بر 

برسد.
شده  بازسازی  خودروهای  و  نو  خودروهای   .4
مطابق  مرحله  سه  انجام  از  پس  می بایست 
و  ادامه  در  شده  اعلام  موارد  و  مشخصات 
کنند.  کار  به  شروع  آنها  کامل  پیاده سازی 
تا  است  اهمیت  حائز  بسیار  مراحل  این  انجام 
رفتن  بالا  بازدهی حداکثری خودرو،  به  منجر 
صرفه جویی  و  تعمیرات  و  سرویس  عمر  طول 
اقتصادی شود. در بازه پیمایش2500 کیلومتر 
ابتدایی، حداکثر میزان جرم بار نباید بیشتر از 
70 درصد میزان تعیین شده مجاز باشد. لطفاً 
مطابق با موارد و روش های اعلام شده در طول 

این مدت، عمل نمایید.
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5. مطابق با گشتاور تعیین شده هر قسمت از آنها 
را بررسی و سفت نمایید. مانند مهره های ثابت 
اهرم بندی  اتصالات  و  گاردان  اتصالات  کننده 
ترمز،  پایه های  کننده  ثابت  مهره های  فرمان، 
پیچ های اتصال بین موتور، گیربکس و شاسی، 
پیچ های  پلوس ها،  فلنج های  و  چرخ  پیچ های 
ثابت کننده  جعبه فرمان، پیچ  ثابت کننده بین 
پوسته  و  اکسل  هوزینگ  و  پلوس ها  هوزینگ 
اکسل عقب و همچنین اتصالات دیگر قطعات.

6. در مواقع مورد نیاز همواره محل های مورد نیاز 
گریس کاری را با پرکردن گریس از محل نقاط 

مخصوص، گریس کاری کنید.
7. واسکازین گیربکس، محور عقب و روغن جعبه 
را طبق جدول  توپی چرخ ها  و گریس  فرمان، 

سرویس های دوره ای تعویض کنید.
8. در خودروهایی که از سیستم باد بهره  می برند، 
بررسی  را  باد  مخزن  منظم  به صورت  و  مرتباً 
در  هفته  در  یکبار  می گردد  )پیشنهاد  کنید 
ماه در فصول خشک  بار در  بارانی و دو  فصل 
و  سرویس  و  "بازدید  بخش  شوند(.  بازدید 
نگهداری" در این کتابچه به صورت کامل روش 
انجام تخلیه باد را توضیح داده است. هنگامی 
باد  مخزن  زیر  تخلیه  پیچ  درپوش  در  آب  که 
جمع شود، نشانگر این است که خشک  کن باد 
نمایندگی  به  لطفاً  است.  نکرده  عمل  درست 
و  سرویس  و  تعویض  تا  کنید  مراجعه  مجاز 

نگهداری خشک کن باد را انجام دهند.

نکات مهم استفاده از خودرو
خودرو را به صورت کامل مطابق موارد مندرج در 
بخش "نکات مهم قبل از رانندگی" قبل از شروع 

به کار بررسی و تنظیم نمایید.
نکات مهم در زمان رانندگی

به صورت  را  رانندگی کنید، کلاچ  به درستی   .1
تعویض  موقع  به  را  دنده ها  کنید.  رها  کامل 
دنده ها خودداری  از درگیر شدن شدید  کنید، 
به  عقب  محور  به  رساندن  آسیب  از  و  کنید 
واسطه گاز دادن سریع و ترمزهای ناگهانی نیز 

اجتناب نمایید.
و  چرخ ها  محورها،  دمای  مراقب  همواره   .2
لنت های ترمز باشید و در صورت رویت حرارت 
زیاد با انجام تنظیمات یا تعمیرات لازم مشکل 

را برطرف نمایید.
پس از آب بندی خودرو

تخلیه  کامل  صورت  به  را  عقب  اکسل  روغن   .1
نوع  و  درجه  با  جدید  روغن  توسط  و  کنید 

پیشنهادی و مناسب پرکنید.
2. روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض نمایید.

3. میزان گشتاور پیچ و مهره های U شکل )کرپی(
اندازه  با  مطابق  را  عقب  و  جلو  تعلیق  سیستم 

مورد نیاز سفت نمایید.
را  آن  سفتی  و  بررسی  را  موتور  پروانه  تسمه   .4
تنظیم نمایید )میزان لقی و خلاصی تسمه را با 
فشار دادن قسمت میانی تسمه در بین دو پولی 
می کنید  احساس  که  زمانی  در  کنید.  کنترل 
باشد  از حد مجاز  بیشتر  پروانه  خلاصی تسمه 
می بایست  باشد  شده  تعویض  پروانه  تسمه  یا 
یا 10Kg میزان خلاصی و   98T با اعمال فشار

پایین رفتن تسمه 6/5 تا 7/5 میلی متر باشد(.
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صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

تاخوگراف11دریچه  خروج هوای رو به رو1
محفظه اشیاء12کلید تنظیم نور چراغ های جلو2

خروجی برق / درپوش13کلید چند وضعیتی / درپوش3

دسته راهنما14غربیلک فرمان4
پدال کلاچ15صفحه کیلومتر5
پدال ترمز16سوئیچ استارت / درپوش6
پدال گاز17فندک7
دستگیره ترمزدستی18کلید کولر8

9 MP3/MP5 دسته دنده19رادیو پخش

دسته برف پاک کن و ترمز اگزوز20کلید کوچک / درپوش10
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صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

دورسنج موتور1
محل نشانگرها2
سرعت سنج3
نشانگر میزان سوخت4
نشانگر میزان اوره )ادبلو(5
نشانگر دمای آب6
نشانگر کیلومتر پیمایش7
نشانگر میزان فشار باد8
نمایشگر چندمنظوره9
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صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

سرعت سنج
سرعت سنج میزان سرعت را بر حسب کیلومتر بر 

.)km/h( ساعت نمایش می دهد

نشانگر میزان اوره )ادبلو(
نشانگر میزان اوره از 5 بخش ال ای دی جهت 
استفاده  مخزن  در  اوره  حجم  میزان  نمایش 
و  سبزرنگ  چراغ  قسمت   4 شامل  که  می کند، 
زمانی  تنها  قرمز رنگ می باشد.  1 قسمت چراغ 
بود   روشن  تنهایی  به  قرمز  چراغ  عدد  یک  که 
اوره  مایع  مجدد  پرکردن  به  نسبت  بایست  می 

اقدام نمایید.

دورسنج موتور
در  موتور  دوران  تعداد  میزان  دورسنج  عقربه 
دقیقه را نمایش می دهد. وجود این نشانگر جهت 
تا  می باشد  مجاز  محدوده  در  موتور  دور  کنترل 
میزان سوخت مصرفی کنترل شود و طول عمر 

موتور افزایش پیدا کند.

فشارسنج باد ترمز
قبل از شروع به حرکت، فشار باد سیستم ترمز 

را کنترل کنید. در حالت عادی، میزان فشار 
نشان داده شده روی فشارسنج قبل از شروع به 
حرکت نباید کمتر از bar 6 و در حین رانندگی 

نیز فشار باید بین 8.5 تا bar 7 باشد، اگر از 
این میزان کمتر شد، خودرو را متوقف کرده 

و نشتی مدار باد و عملکرد پمپ باد را کنترل 
نمایید. اگر میزان فشار نشان داده شده کمتر از 

bar 4 بود و هشداری داده نشد، نشان دهنده 
هشدار میزان فشار باد را بررسی کنید و در 

صورت لزوم تعویض کنید.



24

صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

نشانگر میزان سوخت
باقی  نشانگر میزان سوخت میزان حجم سوخت 
که  هنگامی  می دهد.  نشان  را  باک  در  مانده 
سوئیچ در وضعیت OT قرار گیرد، نشانگر میزان 
بر روی   F سوخت شروع به کار می کند. علامت 
و  باک  بودن  پر  معنی  به  سوخت  میزان  نشانگر 
وقتی نشانگر میزان سوخت بر روی علامت E قرار 
گیرد، حجم سوخت در باک بسیار کم می باشد. 
وقتی که نشانگر به منطقه قرمز می آید می بایست 
در اولین فرصت ممکن سوخت گیری انجام شود.

نشانگر میزان مسافت طی شده
)نمایشگر  کیلومترشمار  نمایشگر  روی  بر 
را  پیمایش موقت  بالایی  :  چهار رقم  دیجیتال( 
نشانگر  در  پایینی  رقم  شش  و  می دهد،  نشان 
پیمایش کلی را نشان می دهد. مسافت طی شده 
از زمان مشخص شده )موقت( را می توان با فشار 
نگه داشتن  دادن دکمه صفر کن کیلومترشمار و 
پشت  روشنایی  میزان  همچنین  نمود.  صفر  آن 
صفحه نشانگرها و انجام تنظیمات آن نیز در این 

قسمت از صفحه، نمایش داده می شود.

نشانگر میزان دمای مایع خنک کننده موتور
خنک کننده  مایع  دمای  میزان  مذکور،  نشانگر 
موتور را نمایش می دهد. در هنگامی که سوئیچ 
به  شروع  نشانگر  می گیرد  قرار   OT وضعیت  در 
پایین  C نشان دهنده دمای  کار می کند. علامت 
موتور  بالای  دمای  دهنده  نشان   H علامت  و 
که  است  زمانی  کاری  مناسب  دمای  می باشد. 
دمای مایع خنک کننده در بین این دو قسمت 

باشد. 
دمای  که  درحالی  رانندگی  و  کار  ادامه  توجه: 
مایع خنک کننده بیش از حد بالا است )جوش 
موتور  آسیب دیدن  باعث  است  ممکن  آوردن( 

گردد.
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نشانگرها و چراغ های هشدار

رنگ چراغ در عملکردنشانهردیف
صفحه کیلومتر

سبزنشانگر راهنمای چپ        یا 1

سبزنشانگر راهنمای راست      یا 2

نشانگر چراغ مه شکن 3
سبزجلو

آبینشانگر نور بالا4

نشانگر چراغ مه شکن 5
عقب

زرد

سبزنشانگر نور پایین6

نشانگر چراغ های 7
سبزکوچک

قرمزنشانگر ترمز دستی8

9ABS زردهشدار خطای

 یا 10
ASR زرد/ قرمزهشدار

قرمزهشدار فشار پایین باد11

قرمز/ قرمزهشدار باز بودن دربیا12
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صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

رنگ چراغ در عملکردنشانهردیف
صفحه کیلومتر

13
 یا 

هشدار پایین بودن 
قرمز/ قرمزسطح روغن فرمان

هشدار خرابی در 14
قرمزسیستم ترمز

وضعیت سبک و یا 15
سبزسنگین دنده

زردهشدار ABS تریلر16

هشدار قفل نبودن 17
قرمزکابین

18
هشدار چراغ ترمز به 
علت قطعی در مدار 

سیم کشی ترمز
قرمز

هشدار سایش 19
زردٌلنت های ترمز

سبزنشانگر کروز کنترل20

21
 یا 

نشانگر بسته نبودن 
قرمز/ قرمزکمربند ایمنی

نشانگر پیش گرمکن 22
زردموتور

نشانگر شارژ یا دشارژ 23
قرمزباتری
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صفحه نشانگر و تجهیزات و کنترل کننده ها

رنگ چراغ در عملکردنشانهردیف
صفحه کیلومتر

 یا 24
هشدار پایین 

بودن سطح مایع 
خنک کننده

قرمز/ زرد

25
 

 یا 
هشدار وجود آب در 

قرمز/ قرمزسوخت

زرد/ سبز/ زردنشانگر ترمز اگزوز  یا   یا  26

زردهشدار سیستم راننده27

28OBD زردهشدار

هشدار خرابی در 29
زردسیستم خروجی موتور

قرمز/ قرمزنشانگر توقف موتور  یا 30

قرمزهشدار فشار روغن31

هشدار دمای مایع 32
قرمزخنک کننده موتور

33
زرد/ زردهشدار سوخت یا 

34
 یا 

هشدار پایین بودن 
زرد/ آبیسطح اوره
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رنگ چراغ در عملکردنشانهردیف
صفحه کیلومتر

35SCR زردنشانگر

36PTO زردنشانگر

37
 یا 

نشانگر گرمکن آینه 
زرد/ زردبغل

هشدار سطح روغن 38
قرمزترمز

39SVS زردهشدار

40MILسبزهشدار

قرمزنشانگر هشدار خطر41

42SCR نارنجینشانگر

نشانگر محدودیت 43
قرمزسرعت
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نحوه استفاده

تنظیمات نور زمینه / دکمه صفرکردن )ریست کردن(

1. در هنگامی که چراغ ها روشن نیستند، بعد از چرخاندن سوئیچ به حالت OT کلید را فشار دهید تا 
کیلومتر شمار موقتا صفر شود.

حالت  بین  نمایشگر   ،OT حالت  به  سوئیچ  چرخاندن  از  بعد  هستند  روشن  چراغ ها  که  زمانی   .2
کیلومترشمار و تنظیم نور صفحه با فشار دادن و نگه داشتن کمتر از 2 ثانیه دکمه صفر نمودن 
تغییر می کند تا این امکان را بدهد که بتوانید کیلومتر را تشخیص دهید. دکمه صفر کن را فشار 
داده و بیش از 2 ثانیه نگه دارید تا کیلومتر نشان داده شده روی کیلومتر شمار صفر شود. کم نور 
شدن و تنظیم نور صفحه نشانگر ها فقط در وضعیت نشانگر میزان نور قابل تنظیم می باشد. دکمه 
صفر کن را بیش از 2 ثانیه فشار داده و نگه دارید، روشنایی نور صفحه یک درجه افزایش می یابد. 
 )1( نور  کم  حالت  به  مجدداً  برسد  خود   )7( روشنایی  حالت حداکثری  به  روشنایی صفحه  اگر 
برمی گردد. چنانچه دکمه صفر کننده کیلومتر برای مدت بیش از 5 ثانیه فشار داده نشود،تنظیمات 

نور صفحه به صورت اتوماتیک از صفحه نشانگر خارج شده و کیلومتر شمار نمایش داده می شود.
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نحوه استفاده

دسته راهنما و برف  پاک کن
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نحوه استفاده

دسته راهنما )کلید چراغ ها(

1.حالت راهنمای
 چپ

2.بازگشت به
حالت اولیه بر اثر

 فرمان گیری

راهنمای  3.حالت 
راست

1.حالت سبقت
2.حالت نور پایین

3.حالت نور بالا

کلید چراغ سبقت
استفاده از چراغ های کوچک، هنگام رانندگی در شب اجباری می باشد. دسته راهنما را پیش از روشن 
کردن چراغ ها جهت تشخیص بین وضعیت های نور بالا و نور پایین، به سمت جلو و عقب فشار دهید. 
دسته راهنما را در حالتی که چراغ های نور پایین روشن است به سمت جلو فشار دهید تا به صورت 
از حالت های  استفاده  عادی، در حین  رانندگی  بماند. در طی  باقی  بالا  نور  دائم چراغ ها در وضعیت 
دیگر چراغ ها، چراغ سبقت )چراغ نور بالا( وقتی که اهرم کنترل به سمت بالاترین وضعیت )به طرف 
غربیلک فرمان( کشیده شده است روشن می شود چراغ سبقت )چراغ نور بالا( هنگامی که دسته راهنما 
به وضعیت اولیه خود پس از رها کردن آن بر می گردد، خاموش شده و به حالت نور پایین بر میگردد.

کلیدهای راهنما در زمان فرمان گیری:
در زمانی که دسته راهنما به سمت بالا حرکت داده شود، چراغ راهنمای سمت راست جلو و چراغ 
راهنمای سمت راست عقب و چراغ راهنمای روی در راست روشن خواهند شد. وقتی که دسته راهنما 
به سمت پایین حرکت داده شود، چراغ راهنمای جلو سمت چپ، چراغ راهنمای عقب سمت چپ و 
چراغ راهنمای روی در چپ روشن می شوند. توجه کنید که کارکرد عادی و عملکرد صحیح چراغ های 

راهنما را هم زمان با فرمان گیری قبل از رانندگی بررسی نمایید.
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نحوه استفاده

1.علامت چراغ
2.علامت نور پایین

3.علامت چراغ مه شکن جلو
4.علامت خاموش بودن چراغ

چراغ  بودن  روشن  5.علامت 
مه شکن جلو

6.علامت راهنمای چپ
7.علامت راهنمای راست

دسته راهنما )کلید چراغ ها(

1.کلید فعال نمودن 
ترمز اگزوز 

2.کلید غیر فعال 
نمودن ترمز اگزوز

اهرم سمت راست

کلید چراغ ها: حلقه قابل چرخش روی دسته راهنما را به سمت چپ بچرخانید تا چراغ ها به ترتیب 
زیر روشن شوند.

چراغ های نور پایین: هنگامی که علامت نمایش داده شده بر روی دسته راهنما با علامت چراغ های   .1
)به بخش چراغ های  بگیرند  قرار  راستا  در یک  پایین همزمان  نور  کلید در حالت  اهرم  و  پایین 

کوچک- چراغ سبقت گرفتن مراجعه کنید( چراغ نور پایین روشن خواهد شد.
چراغ مه شکن جلو: هنگامی که چراغ های کوچک روشن هستند، اگر علامت نمایش داده شده بر   .2
روی اهرم با علامت چراغ های مه شکن جلو در یک راستا قرار بگیرند، چراغ های مه شکن جلو روشن 

خواهند شد.
کلید ترمز اگزوز

در هنگامی که کلید ترمز اگزوز فعال می شود به صورت همزمان با استفاده از موتور، ترمز گیری انجام 
می شود، ترمز اگزوز با محدود کردن مسیر اگزوز، کار ترمزگیری را آسان می کند. برف پاک کن را 
به سمت غربیلک فرمان بکشید، زمانی که نشانگر روشن شد، شیر ترمز اگزوز در وضعیت فعال قرار 
می گیرد. برای غیر فعال کردن آن نیز دسته برف پاک کن را به سمت جلو )به طرف داشبورد( فشار 
دهید. پیشنهاد می گردد در سر پایینی ها یا جاده هایی که چراغ های راهنمایی زیادی دارند از ترمز 

اگزوز استفاده شود.
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نحوه کار برف  پاک کن
دکمه فشاری روی دسته برف پاک کن را فشار دهید، مایع شیشه شوی بر روی شیشه اسپری می شود، 

و به صورت معمول پس از رها کردن دکمه پاشش مایع شیشه شوی قطع می گردد. 
با چرخاندن کلید چرخشی دسته برف پاک کن، کارهای زیر انجام می گیرد:

قرارگیری دسته برف پاک کن در وضعیت 1 نشان دهنده غیر فعال بودن آن است.  .1
قرارگیری دسته برف پاک کن در وضعیت 2 نشان دهنده وضعیت غیر دائمی برف پاک کن می   .2

باشد.
زمانی که دسته برف پاک کن در وضعیت "LO" قرار گیرد، موتور برف پاک کن با سرعت کم کار   .3

می کند.
زمانی که دسته برف پاک کن در وضعیت "HI" قرار گیرد، موتور برف پاک کن با سرعت زیاد کار   .4

می کند.

نکته

لطفاً همواره از برف پاک کن همراه با مایع شیشه شوی استفاده کنید تا از خط افتادن بر روی شیشه   .1
جلوگیری شود.

استفاده از آب به جای مایع شیشه شوی مخصوص ممنوع می باشد.  .2

1.حالت غیر فعال برف پاک کن
2.حالت غیر دائمی برف پاک کن
3.حالت دور آهسته برف پاک کن
4.حالت دور بالای برف پاک کن

دسته برف پاک کن
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دکمه های روی غربیلک فرمان

دکمه بوق
در هنگام نیاز به استفاده از بوق دکمه بالایی روی 
غربیلک فرمان را فشار دهید، بوق فعال می شود. 
شرایط کار کردن بوق و عملکرد عادی آن را قبل 
از رانندگی کنترل کنید. در هنگامی که بوق های 
بادی و برقی استفاده می شود، مدت زمان استفاده 

مداوم از آن، نباید از 6 ثانیه بیشتر شود.

شرح عملکردکارآیی دکمهردیف
دکمه حالت )وضعیت(حالت1
2VOL+افزایش صدا
3VOL-کاهش صدا
4CH+آهنگ بعدی
5CH-آهنگ قبلی

6CRUISE
عملکرد خاموش/ 

روشن کردن کروز 
کنترل

7RES+دکمه شتابگیری کروز

8SET-
دکمه کاهش سرعت 

کروز

برقراری تماس9

قطع تماس10

.
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دکمه تنظیم ارتفاع نور
بارگیری  هنگام  در  چراغ ها  نور  تا  است  ضروری 
در حالت  ابتدا وضعیت چراغ ها  در  تنظیم شوند. 
در  را  دکمه  بارگیری  از  پس  دارند.  قرار   O
وضعیت های 1 و 2 و 3 قرار داده و تنظیم نمایید، 
بهبود  آن  درجه  تنظیم  با  نور  روشنائی  میزان 

خواهد یافت.

کلید اعلام هشدار خطر )فلاشر(
 در شرایط اضطراری و یا جهت اعلام هشدار به 
هشدار  دکمه  می توانید  شما  دیگر،  خودروهای 
هشدار  چراغ های  دهید.  فشار  را  )فلاشر(  خطر 
شروع به کار خواهند کرد و پس از فشار دادن 

مجدد قطع خواهند شد.

کلید تنظیم گردش هوای سیستم تهویه 
مطبوع

حجم هوای خروجی در حالت های مختلف کلید 
مطابق شکل از نقاط مختلف تنظیم و خارج می شوند.

شده  داده  نشان  وضعیت  در  کلید  که  زمانی   .1
وضعیت  در  هوای خروجی  باشد،  گرفته  قرار 

برخورد به صورت قرار می گیرد.
شده  داده  نشان  وضعیت  در  کلید  که  زمانی   .2
وضعیت  در  هوای خروجی  باشد،  گرفته  قرار 
برخورد به صورت و پا، به صورت همزمان قرار 

می گیرد.
شده  داده  نشان  وضعیت  در  کلید  که  زمانی   .3
وضعیت  در  هوای خروجی  باشد،  گرفته  قرار 

برخورد به پاها قرار می گیرد.
شده  داده  نشان  وضعیت  در  کلید  که  زمانی   .4
وضعیت  در  هوای خروجی  باشد،  گرفته  قرار 
برخورد به پاها و حالت بخار زدایی به صورت 

همزمان قرار می گیرد.
شده  داده  نشان  وضعیت  در  کلید  که  زمانی   .5
وضعیت  در  خروجی  هوای  باشد،  قرارگرفته 

بخارزدایی قرار می گیرد.
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این  روی  بر  کلید  که  هنگامی  بسته:  علامت   .1
خاموش  بخاری  فن  باشد،  قرارگرفته  نشانه 

می باشد.
علامت فن بخاری  .2

روی  بر  کلید  که  هنگامی   1 سرعت  علامت   .3
باشد، موتور فن بخاری  این نشانه قرارگرفته 
و  می کند  چرخش  به  شروع   1 وضعیت  در 
هوای خروجی با کمترین میزان ممکن پخش 

می شود.
علامت 2 هنگامی که کلید بر روی این نشانه   .4
قرارگرفته باشد، موتور فن بخاری در وضعیت 

2 شروع به چرخش می کند.
علامت 3 هنگامی که کلید بر روی این نشانه   .5
قرارگرفته باشد، موتور فن بخاری در وضعیت 

3 شروع به چرخش می کند.
علامت 4 هنگامی که کلید بر روی این نشانه   .6
قرارگرفته باشد، موتور فن بخاری در وضعیت 
4 شروع به چرخش می کند و هوای خروجی 

با بیشترین میزان ممکن پخش می شود.

کلید تغییر حالت گردش هوای داخلی یا خارجی
هنگامی که اهرم در وضعیت 1 است، حالت گردش 
هوا به صورت گردش هوای داخلی است. و هنگامی 
به  هوا  گردش  حالت  دارد  قرار   2 وضعیت  در  که 
از  تازه  هوای  )ورود  هوای خارجی  صورت گردش 

محیط بیرون( است.

A/C کلید تغییر حالت
پس از روشن کردن فن سیستم تهویه، کلید تغییر 
حالت A/C را فشار دهید، اگر دمای داخل کابین 
بالاتر از میزان تنظیم شده قرارگیرد، A/C )کولر( 

شروع به کار می کند.

کلید تنظیم سرعت فن سیستم تهویه
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کلید تغییر وضعیت سرما و گرما
از این کلید جهت تغییر وضعیت از گرما به سرما و 
بالعکس و همچنین برای بالابردن میزان سرمایش 
در  کلید  گرفتن  قرار  کنید.  استفاده  گرمایش  یا 
قسمت آبی یعنی حالت خنک کردن و قسمت قرمز 

به معنی حالت گرم کردن )بخاری( می باشد.

نکته
یک  از  دو  هر  سرمایش  و  گرمایش  سیستم   .1
مسیر مشابه استفاده می کنند. در زمان استفاده 
از سیستم تهویه مطبوع توجه کنید زمانی که 
و  می باشید  کولر  سیستم  از  استفاده  حال  در 
تغییر  کلید  است،  شده  داده  فشار   A/C کلید 
در  نباشد،  گرما  محدوده  در  هوا  دمای  میزان 
قرار  تأثیر  تحت  کولر  سیستم  این صورت  غیر 

می گیرد.
در فصل زمستان، در زمان هایی که برای مدت   .2
طولانی از کولر استفاده نمی کنید، لازم است تا 
حداقل دو بار در ماه سیستم کولر را راه اندازی 
کنید تا از ته نشین شدن گازکولر و رسوب مواد 

آن جلوگیری شود.
در  یا  خودرو  زدن  استارت  از  قبل  را  کولر   .3
قرار  زیادی  فشار  تحت  خودرو  که  زمان هایی 
به  از حد  بیش  از فشار  دارد جهت جلوگیری 

موتور خاموش کنید.

ترمز دستی
انگشتان  با  را   2 شماره  قلاب  استفاده:  روش 
نگه داشته و دکمه 1 را با کف دست فشار دهید تا 
دستگیره بلافاصله جا به جا و آزاد شود. در هنگام 
فشار  پایین  سمت  به  باید  را  دستگیره  رانندگی 
در  شوند،  آزاد  ترمزها  تا  رانندگی(  )حالت  دهید 
زمان پارک کردن، دستگیره را بالا بکشید )حالت 
هنگام  در  شود.  فعال  دستی  ترمز  تا  ترمزگیری( 
فعال بودن ترمز دستی و باز بودن سوئیچ، چراغ 
روشن  اتوماتیک  صورت  به  ترمز  سیستم  هشدار 
از  قبل  را  آن  و عملکرد  ترمز دستی  خواهد شد. 

شروع به رانندگی بررسی کنند. 
هشدار : در هنگامی که فشار باد کم باشد یا باد در 
سیستم وجود نداشته باشد ترمز دستی به صورت 
اتوماتیک درگیر خواهد شد، ترمز چرخ های عقب 
حرکت  به  شروع  نمی تواند  خودرو  و  شده  فعال 
مجاز  حد  به  باد  فشار  که  زمانی  در  فقط  کند. 
رسیده باشد می توانید ترمز دستی را آزاد کنید و 
خودرو شروع به حرکت کند و رانندگی با خودرو 

را ادامه دهید.
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نحوه استفاده از اهرم تعویض دنده

کامل  صورت  به  خودرو  که  هنگامی  در  فقط   .1
دنده  وضعیت  در  را  دسته دنده  است  ایستاده 
عقب قرار دهید. در هنگامی که سوئیچ استارت 
در حالت روشن قرارگرفته است، زمانی که دنده 
عقب درگیر می گردد، چراغ دنده عقب و نشانگر 
چراغ آن بر روی صفحه کیلومتر روشن می شود.

کارکردن  حال  در  موتور  که  هنگامی  در   .2
است، جهت جلوگیری از درگیر شدن ضعیف 
دنده های گیربکس و تقه خوردن دنده ها، چند 
ثانیه قبل از جا به جا کردن )تعویض( دنده ها، 

پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید.

فندک

صورت  به  داخل  در  فندک  داشتن  نگه  هشدار: 
ممتد پس از اینکه فندک را به داخل فشار داده اید 
ممنوع می باشد، در غیر اینصورت ممکن است بر 
در  آتش سوزی  فندک  حد  از  بیش  شدن  داغ  اثر 
خودرو اتفاق بیفتد. زمانی که از محل فندک  جهت 
تامین برق استفاده می شود، میزان قدرت الکتریکی 

مصرف کننده نباید از 120W تجاوز کند.

بالا بردن کابین 
نحوه بالا بردن کابین در ادامه توضیح داده شده 

است:

اقدامات قبل از بالابردن کابین:
هشدار

1. خودرو را در محل مسطح پارک کنید و وجود 
را بررسی  بالای کابین  فضای کافی در جلو و 

کنید.
قرار  پارک  وضعیت  در  را  دستی  ترمز  اهرم   .2
نیاز  صورت  در  چرخ ها  جلوی  مانع  از  دهید، 

استفاده کنید.
3. اهرم دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید.

4. هر چیزی که احتمال سقوط در کابین دارد را 
خارج کنید.

5. تمام درب ها را ببندید.

هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت "ACC" یا 
"OT" قرار دارد. جهت استفاده از فندک، آن را به 
داخل فشار دهید و رها کنید. حدود 15 ثانیه بعد، 
استفاده  نظر جهت  مورد  گرمایی  به سطح  فندک 

می رسد و فنر آن را به حالت اولیه بر می گرداند. 
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2. دستگیره قفل کابین  را با دست راست نگه 
ابتدا  در  را  قفل   ضامن  دستگیره  و  دارید 
با دست چپ بکشید. سپس دستگیره بیرونی 
بالا  را  آن  راست  دست  با  و  کشیده  را  کابین 
بیاورید تا قفل کابین آزاد شود، قفل دستگیره 

را با دست چپ آزاد کنید.

3. دستگیره کمکی  را با دست چپ نگه دارید 
از  قطعات مشخص شده  تمام  ایمنی  فاصله  و 
را  ایمنی    را حفظ کنید. دستگیره  کابین 
همزمان  و  شود  باز  تا  بکشید  راست  دست  با 
کابین را به سمت بالا بکشید. همیشه با دست 
بالا  مدت  طول  در  را  کمکی  دستگیره  چپ 
بردن کابین نگه دارید تا از برخورد ناگهانی با 

کابین جلوگیری شود.

4. کابین را تا حد ممکن بالا ببرید و ضامن قفل 
کننده کابین را کنترل کنید.

5. جهت پایین آوردن کابین، دستگیره قفل را با 
دست بکشید تا قفل کننده قلاب و ضامن آن 
را بکشید و جا  آزاد شود. سپس قلاب پشتی 
بزنید و دستگیره کمکی را تا پایین آمدن کامل 

کابین نگه دارید.
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6. جهت قفل کردن کابین، دستگیره روی کابین 
مطمئن  آن  کامل  شدن  قفل  از  و  بکشید  را 
شوید و اگر قفل نمی شود کمی اتاق را به بالا 
شدن  قفل  از  چشم  با  دهید.  تکان  پایین  و 
سمت  دو  در  قلاب   دو  بوسیله  اتاق  صحیح 

کابین اطمینان حاصل نمایید.

هشدار
1.  در هنگام بررسی های طولانی، از جرثقیل های 
سیار یا دیگر مکانیسم های بالا برنده جهت نگه 
قفل  اهرم های  و  استفاده شود،  کابین  داشتن 
کننده را به صورت کامل ببندید تا از برخورد 
و جراحات بر اثر برگشتن کابین به حالت اولیه 

در مدت زمان تعمیرات جلوگیری گردد.
2. پس از انجام کار، پیچ های اتصال و مهره بین 
بسته  محکم  صورت  به  باید  شاسی  و  کابین 
شوند و از شل نبودن قطعات نصب شده جهت 
اتصالات بین کابین و شاسی اطمینان  ایمنی 

حاصل کنید.
3. زاویه خم شدن کابین نباید از 40 درجه تجاوز 

کند.
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تنها  نه  رانندگی  در  صحیح  مدیریت  و  استفاده 
عمر  طول  و  سرویس   زمان  شدن  طولانی  باعث 
و  سوخت  مصرف  بلکه  می گردد  خودرو  بیشتر 
با  اقتصادی تر می کند. لطفاً  نیز بهینه و  روغن را 
دقت رانندگی کنید و مراقب خودروی خود باشید.
راهنمای استفاده و عملکرد مکانیزم ریموت 

درب

دکمه قفل کردن1

دکمه بازکردن قفل2

دستگیره بیرونی درب
را فشار  بازکردن قفل درب  1. هنگامی که دکمه 
دادید، جهت باز نمودن درب، دستگیره بیرونی 

درب را به سمت بیرون بکشید.
و  بگذارید  کلید  )مغزی(  سوراخ  در  را  کلید   .2

بچرخانید تا درب ها قفل یا باز شوند.

دستگیره داخلی درب
دستگیره  نمی باشند،  قفل  درب ها  که  هنگامی 
به سمت  درب ها  بازکردن  را جهت  درب  داخلی 

فلش نشان داده شده فوق بکشید.



42

نکات مهم قبل از رانندگی

قفل کردن درب )از داخل(
درب ها  نمودن  قفل  جهت  درب،  بستن  از  پس 
نشان  فلش  سمت  به  را  درب ها  کردن  قفل  دکمه 

داده شده در تصویر فوق فشار دهید.
نکته:

قبل از رانندگی مطمئن شوید درب ها بسته و قفل 
خودرو  در  کودک  زمانی که  مخصوصاً  می باشند، 

حضور دارد.

آفتابگیر
اگر نور خورشید از جلو به چشمان شما برخورد 
می کند، شما می توانید جهت جلوگیری از برخورد 

نور خورشید، آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.

هشدار
پایین بودن آفتابگیر بر میزان دید شما از جاده تاثیر 

می گذارد و آن را کاهش می دهد.

دکمه های شیشه بالابر
جهت بالا و پایین بردن شیشه ها، دکمه های مربوطه 

را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
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صندلی راننده
: A دستگیره

جلو و عقب رفتن صندلی را تنظیم می کند.
یا جلو  به عقب  را  را بکشید و صندلی  دستگیره 

برده و تنظیم نمایید.
: B دستگیره

زاویه مناسب پشتی صندلی را تنظیم کنید.
این دستگیره را بکشید و با استفاده از فشار پشت، 

زاویه مناسب پشتی صندلی را تنظیم نمایید.

صندلی سرنشین 
: A دستگیره

این دستگیره را بکشید و با استفاده از فشار پشت 
تنظیم  را  سرنشین  صندلی  پشتی  مناسب  زاویه 

نمایید.

: B دستگیره
این دستگیره را بکشید و با استفاده از فشار پشت 
تنظیم  را  میانی  صندلی  پشتی  مناسب  زاویه 

نمایید.

زاویه قابل تنظیم برای پشتی صندلی، °15 طراحی 
شده است.

تنظیم ارتفاع صندلی راننده:
مطابق  ابتدا  راننده  صندلی  ارتفاع  تنظیم  برای 
زیر  در  که  ارتفاع  تنظیم  ضامن  اهرم   1 شکل 
سپس  بکشید،  بالا  طرف  به  را  دارد  قرار  صندلی 
مانند شکل 2 اهرم تنظیم ارتفاع را به طرف جلو 
پایین  برای   3 شکل  مانند  آن  از  پس  و  بکشید 
آوردن ارتفاع صندلی،اهرم را به طرف علامت منفی 
طرف  به  را  اهرم  صندلی  ارتفاع  بردن  بالا  برای  و 
بچرخانید. درجه   360 صورت  به  مثبت  علامت 

زاویه طراحی شده 
پشتی صندلی

نقطه H صندلی
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نکات مهم قبل از رانندگی

کمربندایمنی صندلی راننده
1. صندلی را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید. بر 
روی صندلی صاف بنشینید و بالا تنه بدن خود 

را به پشتی صندلی بچسبانید.

2. زبانه قفل روی کمربندایمنی را نگه دارید و از 
روی بدن عبور دهید. زبانه قفل را داخل قفل 
کمربندایمنی فشار دهید. هنگامی که قفل شد، 

صدای کلیک شنیده می شود.
صورت  به  ایمنی  کمربند  شوید  مطمئن   )1
بدنتان  پایین  قسمت  در  کامل  و  صحیح 
محکم شده باشد و قطعه یا وسیله ای دور 

کمرتان نباشد.
تنظیم  را جهت  قفل  زبانه  انتهایی  قسمت   )2

میزان طول کمربند ایمنی تا انتها بکشید.

3. جهت آزادسازی کمربندایمنی دکمه روی قفل 
کمربندایمنی را فشار دهید تا زبانه آزاد شود.

قفل
زبانه
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نکات مهم قبل از رانندگی

کمربندایمنی سه نقطه ای صندلی جلو 
)شامل کمربند روی شانه و کمر(

نقطه ای جهت  در خودرو شما کمربندایمنی سه 
حفاظت از شانه و کمر وجود دارد.

شده  اشاره  کمربندایمنی  از  استفاده  جهت  لطفاً 
مطابق  کاملًا  و  مطالعه  را  زیر  دستورالعمل  فوق 

آن عمل کنید.
1. صندلی راننده و سرنشین را به نحوی تنظیم 
باشید،  داشته  راحتی  احساس  کاملًا  تا  کنید 
قسمت بالایی بدن شما باید به صورت کامل به 

پشتی صندلی تکیه داده شده باشد.
2. زبانه کمربندایمنی )L( را نگه دارید، کمربندایمنی 
دهید. عبور  خود  بدن  روی  از  را  نقطه ای  سه 

به صورت هم زمان قفل کمربندایمنی بر روی 
صندلی )B( را بالا آورده و به زبانه قفل نزدیک 
تا  دهید  فشار  قفل  داخل  به  را  زبانه  و  کنید، 

صدای کلیک قفل شدن شنیده شود.

نکته :
1- مهم است که کمربندایمنی را همواره بر روی 
بدن و قسمت پایینی آن استفاده کنید. چرا 
ایمنی  کمربند  خودرو،  برخورد  زمان  در  که 
باعث پخش شدن نیروی زیادی بر روی پایین 
تنه شما می شود، اما بر روی شانه شما فشار 
زیاد نمی باشد. اگر کمربند ایمنی بسته نباشد 
خواهید  جدی  آسیب های  تصادف  زمان  در 

دید.
2- بخشی از کمربند ایمنی را که به صورت افقی 
روی پا و پایین تنه شما را پوشانده به سمت 
پایین فشار دهید که تا حد ممکن پایین تنه 
شما را محکم نگه دارد. سپس کمربند ایمنی 
کاملًا  تا  دهید  عبور  زبانه  سوراخ  از  را  شانه 
به کمرتان نزدیک شود و محکم بماند، تا در 
صورت تصادف خطر لیز خوردن کاهش یابد.

به  جلو  صندلی  برای  شانه  ایمنی  کمربند   -3
است.  شده  مجهز  اتوماتیک"  کننده  "جمع 
طراحی انجام شده برای این تجهیزات منجر 
به قفل شدن کمربند ایمنی در مواقع ترمزهای 
ناگهانی یا برخوردهای خودرو می شود، و در 
بدن  روی  کمربندایمنی  تصادف،  بروز  زمان 
سرنشین محکم می شود. دکمه مرکزی قفل 
کمربند ایمنی را جهت آزاد نمودن آن، فشار 
صورت  به  می تواند  ایمنی  کمربند  دهید. 
نمی شود،  استفاده  که  مواقعی  در  اتوماتیک 

جمع شود.
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مهم :
در  جراحات  و  صدمات  از  جلوگیری  جهت 
تصادفات، نشستن دو نفر بر روی یک صندلی و 
یا استفاده از یک کمربند ممنوع می باشد. توجه 
پوسیدگی  و  فرسایش  از  جلوگیری  جهت  کنید 
بین  آن  کردن  گیر  و  پیچیدن  از  کمربندایمنی 

اجزاء مختلف صندلی و درب ها جلوگیری کنید.

بررسی و سرویس و نگهداری از کمربند ایمنی
کمربند  وضعیت  مرتب  و  ادواری  صورت  به   -1
ایمنی، قفل کمربند ایمنی، زبانه، جمع کننده 
کنید  بررسی  را  اتصال  نقاط  و  کمربندایمنی 
آنها  خرابی  جهت  به  ایمنی  کاهش  از  تا 
یا  تیز  لبه  اشیاء  یا  و  اجسام  جلوگیری شود. 
کمربندایمنی  به  است  ممکن  که  چیزی  هر 
کنار  در  را  ببرد،  بین  از  را  آن  و  بزند  آسیب 

کمربند ایمنی و اطراف آن قرار ندهید.
2- چنانچه بر روی کمربند ایمنی پارگی، زدگی، 
مشاهده  فشار  اثر  بر  خرابی  یا  شدن  ضعیف 

کردید آن را تعویض کنید.
پایه  نگه دارنده  پیچ های  تا  کنید  بررسی   -3

کمربندایمنی محکم باشند.
4- در صورت مشاهده مشکلات و خرابی در هر 

قطعه آنها را تعویض کنید.

نگه  تمیز  و  همیشه خشک  را  کمربندایمنی   -5
دارید.

6- کمربند ایمنی را فقط با صابون مایع با خاصیت 
قلیایی یا آب گرم بشویید.

کمربندایمنی  برای  لکه بر  یا  سفیدکننده  از   -7
را  کمربندایمنی  دوام  زیرا  نکنید،  استفاده 

کاهش می دهد.

زاویه خلاصی فرمان را بررسی کنید، در صورتی که 
این میزان بیش از 10 درجه باشد، به نمایندگی 
مجاز مراجعه کرده و آن را تنظیم یا تعویض کنید.
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آینه دید عقب داخلی
آینه دید عقب را طوری تنظیم کنید که به شما 
این امکان را بدهد تا به آسانی قسمت های پشت 
خودرو را از شیشه عقب خودرو به صورت کامل 

ببینید.

آینه های بغل
آینه های بغل را طوری تنظیم کنید که به آسانی 
اجسامی که در پشت و دو طرف خودرو در جاده 

وجود دارد، قابل دید باشند.

آینه دید پایین جلوی خودرو
آسانی  به  که  کنید  تنظیم  طوری  را  جلو  آینه 
اجسامی که در جلوی خودرو قرار دارند را ببینید.

آینه  دید پایین راست 
آینه  دید پایین راست را طوری تنظیم کنید که 
به آسانی اجسامی که در قسمت بیرونی و سمت 

چرخ راست خودرو قرار دارند را مشاهده کنید.



48

نکات مهم قبل از رانندگی

گشتاور بستن )N.m(سایز مهره

M14140~170

M18287~336

M20396-465

M22540~596

جهت ایمنی لازم است به صورت مداوم تایرها و 
سفت بودن مهره های چرخ کنترل شود. لطفاً اگر 
تایرها ترک خورده یا دچار پوسیدگی شده اند آن ها 

را تعمیر یا تعویض کنید :
1. فشار باد تایرها را بررسی کنید، باد زیاد و کم 
تایر در هر دو صورت منجر به کاهش طول عمر 

مفید آن می گردد.
در صورت  کنید،  بررسی  را  تایر  روی  آج های   .2
رسیدن به شاخص میزان ساییدگی و یا وجود 

فرسایش، آنها را تعویض نمایید.
به  را  آنها  سفتی  و  چرخ  مهره های  گشتاور   .3
صورت مرتب مطابق جدول بالا کنترل و سفت 

نمایید. 

بررسی خودرو پس از روشن کردن

در زمان کارکرد موتور، خاموش بودن نشانگرهای 
خودرو را بررسی نمایید.

 10-15 میزان  به  را  ترمز  پدال  خلاصی  همواره 
میلی متر کنترل نمایید.

خلاصی مجاز
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نکات مهم قبل از رانندگی

را  درگیرشدن  جهت  کلاچ  پدال  خلاصی  میزان 
و  کلاچ  بلبرینگ  بین  مجاز  )لقی  کنید  بررسی 
دوشاخه کلاچ به میزان 1.5-1 میلی متر و برای 
است(.  میلی متر   15-25 کلاچ  پدال  خلاصی 
هنگام فشار دادن پدال کلاچ، بایستی پدال کلاچ 
به راحتی پایین رفته و فاصله پدال و کف اتاق در 
وضعیت مناسبی باشد و هنگام فشار دادن پدال 

کلاچ هیچ صدایی از آن شنیده نشود.

فشار مخزن باد بررسی شود.
فشار باد نشان داده شده روی صفحه نشانگر باید 
هم زمان با افزایش دور موتور افزایش یابد و فشار 
باد مورد نیاز خودرو در شروع به کار نباید کمتر از 

bar 6 باشد.

فشار باد نشان داده  شده روی صفحه نشانگر باید 
بتواند با دور موتور افزایش یابد و فشار باد مخزن 

در آغاز به کار نباید کمتر از bar 6 باشد.

آن  قرارگیری  و  روی شاسی  بر  بار  اتاق  وضعیت 
به صورت کامل را بررسی کنید. ورق های محافظ 
شده  قفل  کاملًا  باید  عقب  محافظ  درب  و  بغل 

باشند.
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روشن و خاموش کردن موتور
کنید،  را وصل  )قطع کن(  اصلی  برق  )1( سوئیچ 
اهرم دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید و 

ترمزدستی را فعال کنید.
)2( سوئیچ را برای روشن کردن موتور در محل 
 "OT" جهت  به  را  کلید  و  دهید  قرار  خود 
کنید.  بررسی  را  نشانگر ها  سپس  بچرخانید. 
چراغ شارژ نشانگر میزان روغن، نشانگر پیش 
زمانی  فقط  و  شد  خواهند  روشن  گرمکن 
شروع به استارت زدن کنید که نشانگر پیش 

گرم کن خاموش شده باشد.
و  بچرخانید   "START" سمت  به  را  سوئیچ 
بطور  موتور  زمانی که  کنید.  روشن  را  موتور 
خواهند  خاموش  نشانگرها  کرد،  کار  پایدار 
جداً  ناگهانی  بطور  گاز  پدال  فشردن  از  شد. 

خودداری کنید.
 "LOCK" به وضعیت "OT" 3( سوئیچ را از وضعیت(
ببرید تا موتور از حرکت بایستد )خاموش شود(.

جابه جایی 
نتیجهموقعیت ها

ACC
در حالت پارک و استفاده از 

وسایل الکتریکی

OT

در حالت حرکت : 
جهت اتصال وسایل 

الکتریکی)برقی( مثل ضبط و 
رادیو پخش و برف  پاک کن ها

START

در حالت روشن کردن موتور: 
برای روشن کردن موتور و 
 "OT" بازگشت به وضعیت

)بعد از استارت به طور 
خودکار برمی گردد(

LOCK

در حالت قفل و خاموش 
بودن موتور : قطع کردن برق 

تجهیزات الکتریکی و قفل 
کردن غربیلک فرمان
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نکات مهم استفاده از موتور
بارگیری  از  موتور،  از  مطلوب  استفاده  جهت   .1
بیش از حد خودداری شود، اضافه بار علاوه بر 
آسیب به اجزای خودرو می تواند منجر به ایجاد 

خطر نیز شود.
2. هنگامی که موتور تازه روشن شده باشد، شفت 
توربو شارژ و قطعات متحرک هنوز کاملًا روان 
کاری نشده اند، بنابراین موتور نباید با دور بالا 
اجازه دهید  کار کند. مدت زمان 5-3 دقیقه 
تا گردش روغن  موتور در دور درجا کار کند 

موتور بهبود یابد.
و  رانندگی  پایان  از  بعد  بلافاصله  نباید  موتور   .3
توقف خاموش شود، 3 تا 5 دقیقه زمان بدهید 
تا موتور در دور درجا کار کند تا خنک گردد 
شارژ  توربو  شفت  دورانی  سرعت  همچنین  و 
خودرو  کردن  خاموش  از  کند.  پیدا  کاهش 
بالا  موتور  دور  که  هنگامی  در  موتور  توقف  و 
آسیب  از  کار  این  کنید،  اجتناب  می باشد 
رساندن به بلبرینگ ها و کاسه نمدهای روغن 
مفید  عمر  همچنین طول  و  کرده،  جلوگیری 

بلبرینگ توربوشارژ را افزایش می دهد.
4. قبل از روشن کردن موتور، بازدید ها و بررسی 
زمان  در  انجام شود.  کاملًا  باید  موتور  هشدار 
قرار  گاز  پدال  روی  را  پا  موتور  کردن  روشن 
ندهید، چون در غیر این صورت استارت زدن 
زیاد همراه خواهد شد )حجم سوخت  با دود 
کنترل   ECU توسط  زدن  استارت  هنگام 

می شود(.
5. نکاتی که باید در خصوص ECU مد نظر قرار 

گیرند :

 85°C : ECU 1. شرایط محیط کاری مورد نیاز
موقعیت  و  باشد  می  سانتی گراد   -40°C تا 
در  داشبورد  قسمت  پایین ترین  آن  نصب 
روی  مدل ها  از  بعضی  در  و  راننده،  کابین 
نصب  شاسی  طولی  تیرک  داخلی  بخش 

می شود.
آن  شکل  نمایش  جهت  زیر  عکس  )به 

مراجعه شود(.

2. در زمان تعمیرات بر روی سیستم سوخت رسانی 
موتور، ضروری است تا سوکت های سیم برق 
و  )شامل جداسازی سیم کشی  کنید  را جدا 
سوکت های ECU پمپ و سنسور هشدار(. در 
ابتدا باید برق قطع شود )در صورت نیاز سر 
برق دار   ECU که  زمانی  باتری ها جدا شود(. 
می شود )وقتی که سوئیچ استارت در وضعیت 
OT قرار گیرد( یا موتور در حالت عادی کار 
می کند، اجازه ندارید در این زمان هیچکدام 
جا  را  درپوش ها  و  سوکت ها  یا  اتصالات  از 
بزنید یا جدا کنید )شامل سنسور یا عملگرها 
و غیره(، در غیر اینصورت به راحتی منجر به 
بروز خطای انسانی و تأثیرگذاری بر عملکرد 

عادی موتور می شود.
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جدا نمودن سوکت سنسورها ممنوع می باشد و 
همچنین پمپ  فشار بالای سوخت و لوله های 
ریل سوخت که به موتور متصل هستند نباید 
بروز  صورت  در  شوند.  جدا  یا  و  دستکاری 
هرگونه خطا، فوراً با بخش تعمیرات و نگهداری 
انجام  بگیرید.  تماس  مجاز  تعمیرگاه های 
سیستم  روی  بر  لازم  کنترل های  و  تعمیرات 
و  اتصالات  و   ECU )شامل  خودرو  سوخت 
افراد  توسط  باید  برقی(  شیرهای  و  سوکت ها 
مجاز  نمایندگی  دیده  آموزش  و  متخصص 
انجام هرگونه جداسازی قطعات،  و  انجام شود 
اجازه  بدون  آنها  تعویض  یا  تعمیرات، سرویس 
افراد متخصص و حرفه ای ممنوع می باشد. در 
هنگام تعمیرات دقت کنید در ابتدا قبل از جدا 
شود  باز  آن  کننده  قفل  پین  سازی سوکت ها 
آسیب  از  جلوگیری  جهت  نصب  هنگام  در  و 
رساندن و خسارت به سوکت ها از فشار بیش از 

حد به آنها خودداری کنید.
خط  آوردن،  فشار  ضربه زدن،  هرگونه  از   .3
 ECU انداختن، نفوذ آب و نفوذ روغن بر روی
و سنسورها جلوگیری کنید. از تماس مستقیم 
خودداری   ECU پین های  لمس  و  دست ها 
کنید، اگر لمس کردن آنها الزامی است، ابتدا 
بر  خطا  بروز  از  جلوگیری  جهت  دهید  اجازه 
روی ECU، دست هایتان زمین و یا شاسی را 

لمس کنند.
4. اگر قسمتی از خودرو نیاز به جوشکاری داشت، 
شوند  جدا  باید   ECU سوکت های  دو  هر 
)بهترین کار، جداسازی ECU می باشد( تا از 
 ECU .جلوگیری شود ECU آسیب رسیدن به
می  بایست  برق  سیستم  به  وابسته  اجزای  و 
با  جوشکاری  عملیات  انتهای  تا  و  حین  در 

حرارت های بالا، جدا شوند.

یا  تعمیرات  بارانی،  روزهای  در  که  زمانی  در   .5
تمیزکاری موتور را انجام می دهید، دقت کنید 
در  آب  یا  رطوبت  هرگونه  از  برق  سیستم  تا 
امان باشد. استفاده از آب یا هر نوع پاک کننده 
دیگر جهت شستشوی ECU ممنوع می باشد، و 
همزمان ECU باید در معرض گردش هوا قرار 
گیرد. از ریختن آب با فشار بالا )کارواش( به 
صورت مستقیم بر روی سوکت  دسته سیم ها 

و سنسورها و سوکت ECU خودداری کنید.
6. از تداخل الکترو مغناطیسی و هشدارهای برق 
گرفتگی دوری کنید. نصب رادیو با توان بیش 
نصب  در صورت  نمی باشد.  مناسب  وات   8 از 

باید آنتن تا حد ممکن از ECU دور باشد.
7. جهت تعمیرات و عیب یابی مدار می بایست از 
از  استفاده  کرد.  استفاده  دیجیتال  مولتی متر 
 ECU به  که  باید  تست  مثل لامپ  تجهیزاتی 
متصل شود ممنوع می باشد. پیشنهاد می گردد 
منبع  توسط  فوری  و  سریع  شارژ  زمان  در 
 ،ECU به  آسیب  از  جلوگیری  خارجی، جهت 
باتری ها را پس از جداسازی و بیرون آوردن، و 
جدا نمودن سر باتری قطب های مثبت و منفی 

از روی خودرو به صورت جداگانه شارژ کنید.
 ECU .مطابقت دارد ECU با یک 8. هر موتوری 
نمی تواند جا به جا شود )حتی با موتور یکسان 
به  منجر  اینصورت  غیر  در  یکسان(،  مدل  و 
و  نامتعارف  موتور، صدای  از حد  بیش  لرزش 
تأثیر بر روی میزان آلایندگی خودرو می شود.

رانندگی با خودرو
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ABS بررسی عملکرد سیستم
شده،  فعال   ABS می شود  باز  سوئیچ  وقتی   .1
باید  کیلومتر  صفحه  روی  بر   ABS نشانگر 
روشن شود و سیستم خودبازرسی اجرا می شود 
و صدای عملکرد شیربرقی ها به گوش خواهد 
رسید. نشانگر بعد از 3 ثانیه، در صورت نبود 

هیچ نقصی در سیستم، خاموش خواهد شد.
ABS در ترمزگیری های اضطراری عمل  2. ترمز 

می کند.
بدلیل  است  ممکن  مناسب  ترمزگیری  عدم   .3
در  باشد،  چرخ ها  به  نیرو  نامناسب  تقسیم 
نتیجه نیروی لازم در ترمزهای راست و چپ 

بطور نامساوی انتقال یافته است.
هنگام  در   ABS بودن  فعال  عدم  زمان  در    .4
و  تیره تر  شده  ایجاد  ترمز  خط  ترمزگیری، 
پیوسته تر می باشد. با ترمز ABS نیز خط ترمز 

شفاف تر و متناوب خواهد بود.
5. پدال ترمز را در زمانی که خودرو متوقف است 
فشار دهید، معمولاً نباید نشتی از سوپاپ ترمز 
به  وجود داشته باشد و پدال ترمز باید سریعاً 

موقعیت اولیه برگردد. 

پوششسنسور دور چرخ
 پلاستیکی

پایه 
حلقه دندهنگهدارنده

موقعیت قرارگیری سنسور و دنده آن

اضطراری  ترمز  که  هنگامی  در  فقط   ABS  .6
در   ABS می کند.  کار  به  شروع  شود  گرفته 
سیستم  با  خفیف  و  معمولی  ترمزهای  هنگام 

ترمزگیری همراه نمی شود.

فاصله بین سنسور و دنده آن
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روشن کردن خودرو
آنها  عادی  کارکرد  و  تجهیزات  تمامی  کنترل   .1
فنی  اطلاعات  با  مطابق  زدن  استارت  از  قبل 
است.  اجباری  شده،  تشریح  کنترل  مراحل  و 
باد  بادی، در هنگامی که فشار  ترمز  در مدل 
کمتر از bar 6 است از شروع به حرکت اجتناب 
ترمز  خلأ  بوستر  به  مجهز  خودروهای  کنید. 

نیازی به هشدار خلأ ندارد.
2. دنده را در وضعیت دنده 1 به آرامی قرار دهید 
و دستگیره ترمز دستی را آزاد کنید و با دقت 
کردن  کلاچ  نیم  از  نمایید،  حرکت  به  شروع 
بالابردن دور موتور به صورت همزمان  زیاد و 

برای مدت طولانی خودداری کنید.

پارک کردن
شوید  مطمئن  خودرو،  کردن  خاموش  از  پس   .1
می باشند.  خاموش  الکتریکی  تجهیزات  تمامی 
جلو،  چراغ های  موتور،  نمودن  خاموش  از  پس 
چراغ های راهنما و یا چراغ های کوچک ممکن 

است هنوز روشن مانده باشند.

2. دستگیره ترمز دستی را بکشید یا دسته دنده 
پارک  قرار دهید. هنگام  پارک   در وضعیت  را 
کردن در سطوح شیب دار به جهت اطمینان، 

جلوی چرخ ها را مسدود کنید. 
3. در زمانی که در سطوح شیب دار پارک می کنید 
جهت جلوگیری از سرخوردن و حرکت خودرو 
از مانع یا بلوک سنگی به عنوان مانع استفاده 

کنید.

از کارکرد موتور با دور بالا خودداری کنید.
در هنگام رانندگی در سراشیبی به بالا رفتن بیش 
از حد دور موتور دقت زیادی کنید و از آن اجتناب 
سنگین  دنده  از  که  هنگامی  خصوص  به  کنید. 
افزایش  به  زیادی  تمایل  موتور  استفاده می کنید 

دور خواهد داشت.

اگرمتوجه صدای غیر طبیعی یا بوی غیرعادی در 
حین رانندگی شدید، خودرو را پارک کنید و علت 

آن را بررسی کنید.
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کیلومتر  صفحه  نمایشگرهای  یا  نشانگرها  اگر 
و علت  پارک کنید  را  غیرعادی می باشند، خودرو 

خرابی را بررسی کنید.

و  گاز  پدال  ناگهانی  و  غیرضروری  دادن  فشار  از 
ترمزهای ناگهانی خودداری کنید.

پای خود را در مواقع غیر لازم بر روی پدال کلاچ 
نگذارید، در غیر اینصورت کلاچ همواره به صورت 
و  فرسایش  به  منجر  و  ماند  خواهد  درگیر  نیمه 
خرابی سریع صفحه کلاچ و خرابی بلبرینگ کلاچ 

خواهد شد.

در زمانی که دنده را از وضعیت حرکت رو به جلو 
به عقب یا از عقب به جلو تغییر می دهید، خودرو 

باید کاملًا متوقف شده باشد.
موارد مهم در حین رانندگی

جهت  را  دنده  سربالایی،  در  رانندگی  هنگام  در 
جلوگیری از فشار بیش از حد به موتور در دنده 

سنگین قرار دهید.

در هنگام رانندگی در سرازیری های طولانی دنده 
را در دنده های سنگین قرار دهید و از ترمز موتور 

هم زمان با ترمز اصلی استفاده کنید.
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استفاده طولانی و پیوسته از ترمز اصلی به تنهایی 
و  لنت ها  و  ترمز  حد  از  بیش  کردن  داغ  موجب 
در  می شود.  ترمزگیری  راندمان  کاهش  موجب 
هنگام ترمزگیری  عادی در روزهای بارانی، خودرو 
عملکرد  اگزوز  ترمز  خورد.  خواهد  لیز  راحتی  به 

بهتری در این شرایط خواهد داشت.

یا  چاله  از  عبور  صورت  در  رانندگی  هنگام  در 
در  باشید،  داشته  را  لازم  توجه  و  دقت  گودال 
غیر اینصورت ممکن است آب به داخل لوله های 
ورودی هوا رفته و آسیب جدی به موتور برساند. 
در این صورت، وضعیت نفوذ آب به داخل روغن 
موتور، گیربکس و اکسل عقب را بررسی کنید. اگر 
آبی مشاهد شد به صورت کامل آن را تخلیه کرده 

و مجدداً با روغن های مخصوص پر نمایید.
توجه :

بار پشت  رفتن خودرو چندین  از داخل آب  پس 
سرهم پدال ترمز را فشار دهید تا لنت و کفشک های 
ترمز خشک شوند و عملکرد ترمزگیری بهبود یابد.

توجه کنید که در هنگام رانندگی در باران شدید 
یا پس از عبور از گل و لای در اثر مرطوب شدن 
ترمزها، به صورت موقت راندمان ترمزگیری کاهش 

می یابد.

رانندگی بهینه :
1. دنده مناسب را در حین رانندگی انتخاب کنید.

2. تا حد ممکن در هنگام رانندگی دور موتور را 
ثابت نگه دارید و از فشردن ناگهانی پدال گاز 

خودداری کنید.
آنها  روی  بر  تایرها  باد  فشار  استاندارد  میزان   .3
آن  مطابق  بایست  می  که  است  شده  درج 

تنظیم گردد.
برای  مناسب  واسکازین  فصل،  با  مطابق   .4
گیربکس و اکسل )محور( عقب انتخاب کنید.

5. در هنگام رانندگی همیشه دمای مایع خنک کننده 
موتور را در محدوده مجاز نگه دارید.
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در هنگامی که هوا گرم است، موتور تمایل به داغ 
شدن بیش از حد دارد. لطفاً مراحل زیر را جهت 
جلوگیری از جوش آوردن و بالا رفتن بیش از حد 

دمای موتور انجام دهید:
1. از ریختن و اضافه کردن آب سخت )معمولی( 
به  یا آب رودخانه و دریا  لوله کشی  مانند آب 
خودداری  موتور  خنک کاری  سیستم  داخل 
رفتن  بالا  و  شدن  انباشته  باعث  زیرا  کنید 

رسوبات و شن ریزه خواهد شد.
در  خاک  و  گرد  یا  و  حشرات  مانند  موانعی   .2
ظرفیت  کاهش  باعث  رادیاتور  پره های  بین 
سطوح  همواره  می شوند.  رادیاتور  خنک کاری 
رویت  صورت  در  و  کنید  کنترل  را  رادیاتور 
با فشار آب کم  بسته شدن شبکه ها، آن ها را 

تمیز کنید.
3. گردش هوا و بخارهای خروجی باتری را همواره 

کنترل کنید.
4. مالک و راننده خودرو باید مطابق با مشخصات 
دمای  تغییرات   و  شده  اعلام  ویژگی های  و 

محیط، روغن ها و روانکارها را تعویض نماید.

استفاده از ضد یخ

از پایین آمدن بیش از حد دمای آب موتور )یخ 
زدگی( جلوگیری کنید.

1. یخ زدن مایع خنک کاری موتور نه تنها موجب 
پوسیدگی و خرابی سریع قطعات اصلی موتور 
اقتصادی  صرفه  همچنین  بلکه  می شود، 
سوخت را کاهش می دهد. رادیاتور را با ضدیخ 

گفته شده در جدول مواد مصرفی پر کنید.
ضدیخ  جای  به  رادیاتور  در  آب  ریختن   .2
از  کمتر  آب  جوش  نقطه  زیرا  است  ممنوع 
می باشد.  )ضدیخ(  گلیکول  خنک کننده  مایع 
جهت  رادیاتور  در  آب  از  استفاده  صورت  در 
جوش  و  موتور  خرابی  مسئولیت  خنک کاری 
سیلندرهای  خرابی  و  رادیاتور  آب  آوردن 
موتور برعهده مصرف کننده )مالک یا راننده( 

می باشد.
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در هنگام استفاده از ضدیخ:
استفاده  شرکت  شده  توصیه  ضدیخ  از  حتماً   .1
با  خودرو  رادیاتور  کردن  پر  از  و  نمایید 

ضدیخ های متفرقه خودداری کنید.
با هم مخلوط  را  مارک های مختلف  با  2. ضدیخ  

نکنید.
داخلی  قطعات  ضدیخ،  از  استفاده  از  قبل   .3
کاملًا  را  رادیاتور  شامل  خنک کاری  سیستم 

شستشو نمایید.
و  خورده  ترک  های  لوله  و  ها  شیلنگ   .4
سیستم  زیرا  کنید  تعویض  را  رادیاتور  پاره 
خواهد  زیادی  فشار  کار  هنگام  خنک کننده 
داشت، لذا ترک خوردگی بسیار کوچک نیز به 

راحتی باعث نشت مایع خنک کننده می شود.

کندانسور کولر
باز  را  کندانسور  خشک کن  و  مخزن  درپوش   .1
پر  خشک کننده  مواد  با  را  مخزن  و  کرده 

نمایید. تصویر شماره 1

2. مواد خشک کننده : قبل از پرکردن مخزن، ابتدا 
بلافاصله  کنید.  باز  را  بیرونی  پلاستیکی  قاب 
و  کنید  پر  خشک کننده  مواد  با  را  مخزن 

درپوش را نصب نمایید. تصویر شماره 2
بررسی های سیستم کولر 

وضعیت  و  لوله ها  اتصالات،  منظم  صورت  به   j
وجود  نظر  از  را  کولر  لوله های سیستم  بست های 
نشتی و سفتی بررسی کنید )نشتی روغن(. وضعیت 
خم شدن زیاد، تابیدگی و وضعیت نگه دارنده ها و 
شود.  کنترل  سیال  انتقال  لوله های  فرسایش 
تسمه  مجاز  لقی  و  کشش  میزان  باید  همچنین 

کمپرسور کولر نیز کنترل شود.
تبادل  و  خنک کاری  کندانسور،  اتصالات   k
زیاد آب  از فشار  نمایید.  بررسی  را  حرارتی آن 
برای تمیزکاری سطح کندانسور استفاده نکنید 
زیرا ممکن است به پره ها آسیب بزند، در زمان 
تمیزکاری سطح کندانسور نهایت دقت و احتیاط 
را بکار ببرید تا از بروز آسیب به آن جلوگیری 

شود.
درجه و دمای کاربردی سوخت مصرفی
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مشخصات سوخت:
در  استوکس  سانتی   5/8 تا   1/3 ویسکوزیته:   .1

دمای 40 درجه سانتی گراد 
2. عدد ستان سوخت: در مواقعی که دمای محیط 
بالاتر از 0 درجه سانتی گراد باشد نباید کمتر 
از 40 و در مواقعی که دمای محیط پایین از 0 
درجه سانتی گراد است نباید کمتر از 45 باشد. 
3. میزان سولفور: نباید بیشتر از 5 درصد نسبت 

به کل حجم باشد. 
درصد   0/05 از  بیشتر  نباید  رسوبات:  و  آب   .4

نسبت به کل حجم باشد. 

نکات مهم هنگام رانندگی روی یخ یا برف
یخ شکن  یا لاستیک  زنجیر چرخ  از  استفاده   .1

توصیه می شود.
2. از رانندگی با سرعت زیاد، شتاب ناگهانی، ترمز 
ناگهانی و چرخش سریع )فرمان گیری سریع( 

پرهیز کنید.
بیشتری  تاثیر  سنگین،  دنده های  با  رانندگی   .3
کمتر  اصلی  ترمز  از  دارد.  موتور  ترمز  روی 

استفاده کنید. 
هنگام  را  جلویی  نقلیه  وسیله   تا  کافی  فاصله    .4

رانندگی حفظ کنید.

مختلف:  دماهای  در  از سوخت  استفاده  نحوه   .1
و  می آید  پایین  محیط  دمای  که  زمانی  در 
و  باک  در  مصرفی  سوخت  است،  سرد  هوا 
لوله های انتقال سوخت به صورت یخ زده و ژله 
مختلفی  ایرادات  بروز  باعث  و  می شود  مانند 
کارکرد  عدم  و  استارت  در  مشکل  جمله  از 
موتور می گردد. به همین دلیل سوخت  با انواع 
دمای محیط  به  نسبت  و درجه بندی مختلف 

می بایست انتخاب گردند. 
2. سیستم پاشش سوخت در موتور خودرو دارای 
قطعات حساس و دقیقی می باشد و مستقیماً 
است.  ارتباط  در  مصرفی  سوخت  کیفیت  با 
ممکن  پایین  کیفیت  با  سوختی  از  استفاده 
یا  موتور  غیرطبیعی  کارکرد  به  منجر  است 
کاهش شدید طول عمر مفید اجزاء و قطعات 

موتور شود. 
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توقف و حرکت اضطراری

توقف ناگهانی در مواقع ضروری
نیاز  ناگهانی در جاده  توقف  دلیلی  به هر  اگر   .1
شد، وسیله نقلیه باید تا حد امکان کنار جاده 

و نه در محل عبور پارک شود.
2. ترمز دستی را کشیده و باید از چراغ هشدار در 

شب و یا روز استفاده شود. 
روشن کردن اضطراری

1. روشن کردن خودرو به وسیله  کشش )بکسل( 
کردن وسیله  دیگر مجاز نمی باشد، زیرا ممکن 
به  خودرو  موتور،  شدن  روشن  هنگام  است 
برای  دلیلی  این  و  شود  پرتاب  جلو  سمت 

برخورد و تصادف با کشنده جلویی است.
خالی  کامل  صورت  به  باتری ها  که  زمانی   .2
از  باید  خودرو  نمودن  روشن  جهت  شده اند، 
میزان  به  یکسان  با ظرفیت  مشابه  باتری های 

24 ولت استفاده کرد.
نکته:

در هنگام کار با باتری جهت جلوگیری از اشتعال 
بخار اسید و جرقه الکتریکی دقت کافی را داشته 
باشید تا از به وجود آمدن حادثه و صدمه به علت 

وقوع انفجار در باتری جلوگیری شود. 

از  )استفاده  کردن  باتری  به  باتری  مراحل 
باتری کمکی(

اتصال  جهت  کمکی  باتری  کابل  از  می توانید 
باتری های دو خودروی مختلف برای روشن کردن 
خودرویی که باتری آن خراب شده است استفاده 

کنید.
1. باید از خودرویی که مجهز به سیستم برقی با 

ولتاژ 24 ولت است استفاده کرد.
2. مطابق مراحل زیر کابل های باتری به باتری را 

متصل کنید.
مثبت  قطب  به  را  سالم  باتری  مثبت  قطب   .1
باتری  اتصال  کابل  توسط  شده  خالی  باتری 
سالم  باتری  منفی  قطب  کنید، سپس  متصل 
ها  باتری  نزدیکی  در  از شاسی  قسمتی  به  را 
متصل کنید و بعد از آن نسبت به استارت زدن 

خودروی کمک دهنده اقدام کنید.
2. خودرویی که باتری آن خالی است را روشن نموده 

و به آرامی دور موتور را افزایش دهید
3. پس از روشن شدن موتور و افزایش جزئی دور 
موتور کابل های باتری کمکی را برخلاف مراحل 

اتصال، جدا کنید.
نکته:

اتصال مستقیم بین قطب های مثبت و منفی اکیداً 
ممنوع می باشد.
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یدک کشی

آزاد کردن ترمز دستی

قلاب تریلر )یدک کش(
اگر فشار باد در سیستم ترمز کاهش یابد یا اصلًا 
خودرو  دستی  ترمز  باشد،  نداشته  وجود  فشاری 
صورت  به  نمی تواند  دستی  ترمز  می شود.  فعال 
در  ترمز  سوپاپ  اگر  حتی  شود  آزاد  اتوماتیک 

وضعیت حرکت باشد.
هنوز  کابین  داخلی  عملکردهای  که  صورتی  در 
طبیعی می باشد، می توان به صورت دستی با شل 
کردن مهره، فنر بوستر ترمز روی محور عقب، ترمز 
از یدک کش استفاده  دستی را آزاد کرد و سپس 

نمود.
روش مخصوص انجام این کار مطابق موارد زیر:

مهره  فوق،  شده  داده  نشان  تصویر  مطابق   .1
نگه دارنده فنر بوستر ترمز روی محور عقب را 

به صورت پادساعتگرد بچرخانید.
شد،  باز   70mm حدود  تا  پیچ  که  هنگامی   .2
نیروی فنر بوستر ترمز محور عقب خنثی شده 
متوقف  زمان  این  در  دستی  ترمز  عملکرد  و 

می شود.

3. قفل یدک کش را بین خودرو یدک کش و خودرو 
آسیب دیده جهت شروع به یدک کشی نصب 
خودروهای  به  ا مدادرسانی  منظور  به  کنید. 
دیگر و یا یدک کش شدن توسط خودرو دیگر، 
انتهای  و  ابتدا  قسمت  در  یدک کش  قلاب 

خودرو بر روی شاسی نصب شده است.
نکته

بوستر  فنر  نگهدارنده  مهره  که  هنگامی   .1
جهت  کرده اید،  باز  را  عقب  محور  روی  ترمز 
کنترل  رفتن  از دست  و  از حرکت  جلوگیری 

خودرو چرخ ها را توسط مانع محدود کنید.
تجهیزات  به  باد  کافی  نیروی  که  هنگامی   .2
ترمز باز گردید، بلافاصله مهره بوستر ترمز را 

بچرخانید و به حالت اولیه باز گردانید.

تعویض تایر

مقدمات انجام کار
1. خودرو را در یک سطح صاف پارک کنید و ترمز 

دستی را فعال کنید.
2. در جاده چراغ فلاشر را روشن کنید.
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3. مهره های چرخ را شل کنید اما آنها را باز نکنید.
4. جک را در محل جک گذاری بر روی محورهای 

جلو و عقب قرار دهید.

جک زدن زیر محورجلو
جک را زیر فنرهای تخت چسبیده به هم در پشت 

اکسل جلو قرار دهید.

جک زدن زیر محور عقب
جک را زیر پایه نگهداره فنرهای تخت قراردهید، و 
دقت کنید جک را زیر کاهنده اصلی )دیفرانسیل( 

عقب نگذارید.

استفاده از تایر زاپاس
1. مهره تایر زاپاس را با آچار مخصوص باز کنید 
سپس به آرامی قرقره تایر زاپاس را بچرخانید 
و پایین بیاورید و در نهایت تایر را از محفظه 

بیرون آورده و خارج کنید.
و  در چفت  را  آن  زاپاس،  تایر  تعویض  از  2. پس 
از طریق   به آهستگی  و  قرار دهید  بست خود 
تکان دادن قرقره و بستن مهره قفلی، آن را در 

جای خود قرار دهید.
نکته :

پس از استفاده از تایر زاپاس زنجیر اتصال را تمیز 
کنید و در صورت نیاز با مقدار مناسبی از گریس 
به  را چرب  کنید.  آن  برای خودرو  لیتوم مصرفی 
صورت مرتب نگه دارنده های تایر زاپاس را بررسی 
کنید. در شرایط معمولی، پیشنهاد می گردد تایرها 
و  شوند  جابجا  کیلومتر   8000~10000km هر 

بالانس آن ها کنترل گردد.

موقعیت مکانی جک
 در هنگام جک زدن

یک طرف بالابر از سمت 
عقب بلند می شود.

محل جک زدن
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نکات ضروری در خصوص استفاده از دسته دنده:
1. در هنگام تعویض دنده در حین رانندگی، پدال 
کلاچ را تا انتها فشار دهید تا کلاچ به صورت 

کامل انتقال نیرو را قطع نماید.
استفاده  دنده  تعویض  در هنگام  زیاد  فشار  از   .2
جا  و  بکشید  آرامی  به  را  دنده  دسته  نکنید، 

بزنید تا دنده ها به صورت کامل درگیر شوند.
نکته :

در  خودرو  کامل  ظرفیت  از  استفاده  جهت   .1
هنگام شروع به کار با دنده 1 حرکت کنید.

است  ایستاده  کاملًا  خودرو  که  زمانی  فقط   .2
می توانید از دنده عقب استفاده کنید.

و  دستورالعمل  با  مطابق  بهینه  رانندگی  نحوه 
روش های پیشنهادی زیر: 

محدوده  در  را  موتور  دور  رانندگی  هنگام  در   .1
میانی نگه دارید.

2. تا حد ممکن در دنده های بالا رانندگی کنید.
3. قبل از رسیدن به ترافیک به شرایط آن واکنش 

نشان دهید )سرعت را کم کنید(.
غیرضروری  ترمزگیری  های  و  شتاب گیری  از   .4

خودداری کنید.

عملکرد دسته دنده
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روشن کردن موتور و شروع حرکت با خودرو:
1. ترمزدستی را فعال کنید )به منظور جلوگیری 

از حرکت ناخواسته خودرو(.
2. گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید.

چراغ  که  کنید  دقت  کنید.  روشن  را  موتور   .3
و  باشد  باد خاموش  فشار  بودن  پایین  هشدار 

بوق هشدار قطع شده باشد.
4. ترمزدستی را آزاد کنید.

5. شروع به حرکت کنید. بهتر است جهت کاهش 
شروع  در   1 دنده  از  کلاچ،  صفحه  فرسایش 

حرکت استفاده کنید.
عملکرد کلاچ :

به صورت کامل پدال کلاچ را فشار دهید. تعویض 
دنده ها در مواقعی که کلاچ هنوز به صورت کامل 
و  فرسایش  به  منجر  باشد  نکرده  قطع  را  نیرو 

خوردگی دنده برنجی ها در گیربکس می شود.
توجه: جهت حفظ ایمنی و رانندگی بهینه بازدیدهای 
و  مراحل  با  مطابق  نگهداری  و  سرویس  و  ادواری 

روش های اعلام شده در این بخش انجام شود.
برنامه سرویس و نگهداری

بهره وری  حداکثر  و  ایمن  رانندگی  حفظ  جهت 
ادواری  بازرسی های  می گردد  پیشنهاد  اقتصادی، 
مراکز  از  یکی  در  خودرو  نگهداری  و  سرویس  و 
زمان بندی  جدول  با  مطابق  مجاز  نمایندگی 
سرویس و نگهداری انجام شود. جهت استفاده از 
برای  مربوطه  سرویس های  در  معادل  روغن های 
موتورهای مختلف به بخش "روانکاری" در قسمت 
"جدول برنامه سرویس و نگهداری" مراجعه کنید.

تعاریف جدول سرویس و نگهداری
A: تنظیم

R: تعویض
T: سفت کردن مجدد به اندازه گشتاور تعیین شده

L: روانکاری )روغن کاری یا گریس کاری( 
در  مانند حرکت  رانندگی  در شرایط سخت  نکته:   *
آسفالت بد، محیط پرگرد و غبار، آب گل آلود، نمک زار 
با فواصل زمانی کوتاه تر  ادواری  به سرویس  نیاز   ... و 

می باشد.
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جدول برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

 شرح خدماتردیف
x1000 کیلومتر

5102030405060708090100110
RRRRRRRRRRRRروغن موتور و فیلتر روغن1

IRIRIRIRIRIRفیلتر هوا2

RRRRRRRRRRRRفیلتر سوخت3

IIIIIRIIIIRIفیلتر خشک کن باد4

IRRRRRRRRRRRفیلتر آبگیر سوخت5

RIIRIIRIIRIIروغن گیربکس6

RIIRIIRIIRIIروغن دیفرانسیل7

گریسکاری گاردان شامل چهارشاخه، 8
LLLLLLLLLLLLکشویی و یاتاقان وسط

LLLLLLLLLLLLگریس خور فنر تخت های عقب و جلو9

10
گریسکاری فرمان شامل شغالدست، 

میل فرمان کوتاه، چهارشاخه فرمان و 
کینگ پین

LLLLLLLLLLLL

11
گریسکاری توپی های محور عقب،کنترل 

سفتی بلبرینگ چرخ، کنترل سایش 
بادامک ترمز، کنترل وضعیت کاسه چرخ

RR

12

گریسکاری قالپاق توپی چرخ های جلو، 
کنترل سفتی بلبرینگ چرخ، کنترل 
سایش بادامک ترمز، کنترل وضعیت 

کاسه چرخ، کنترل لقی بین کینگ پین 
و بلبرینگ

RR

LLگریسکاری بلبرینگ کلاچ13

IIIIRIIIRIIIمایع خنک کننده موتور14

IIIIRIIIRIIIروغن هیدرولیک فرمان15

IIIIRIIIRIIIروغن کلاچ16

IIIIIIکنترل و رگلاژ دسته موتور17

کنترل عملکرد موتور )شتاب، سرعت، دور 18
IIIIIIموتور و صدای غیرعادی(

AAفیلرگیری سوپاپ ها19
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جدول برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

120130140150160170180190200 شرح خدماتردیف
کیلومتر یا ماه 
هر کدام زودتر 

فرابرسد
هر6 ماهRRRRRRRRRروغن موتور و فیلتر روغن1

هر12 ماهIRIRIRIRIفیلتر هوا2

هر12 ماهRRRRRRRRRفیلتر سوخت3

هر12 ماهIIIIRIIIIفیلتر خشک کن باد4

هر12 ماهRRRRRRRRRفیلتر آبگیر سوخت5

هر12 ماهRIIRIIRIIروغن گیربکس6

هر12 ماهRIIRIIRIIروغن دیفرانسیل7

گریسکاری گاردان شامل چهارشاخه، 8
هر3 ماهLLLLLLLLLکشویی و یاتاقان وسط

هر3 ماهLLLLLLLLLگریس خور فنر تخت های عقب و جلو9

10
گریسکاری فرمان شامل شغالدست، 

میل فرمان کوتاه، چهارشاخه فرمان و 
کینگ پین

LLLLLLLLLهر3 ماه

11
گریسکاری توپی های محور عقب،کنترل 

سفتی بلبرینگ چرخ، کنترل سایش 
بادامک ترمز، کنترل وضعیت کاسه چرخ

RRهر12 ماه

12

گریسکاری قالپاق توپی چرخ های جلو، 
کنترل سفتی بلبرینگ چرخ، کنترل 
سایش بادامک ترمز، کنترل وضعیت 

کاسه چرخ، کنترل لقی بین کینگ پین 
و بلبرینگ

RRهر12 ماه

هر12 ماهLLگریسکاری بلبرینگ کلاچ13

هر12 ماهRIIIRIIIRمایع خنک کننده موتور14

هر12 ماهRIIIRIIIRروغن هیدرولیک فرمان15

هر12 ماهRIIIRIIIRروغن کلاچ16

-IIIIIکنترل و رگلاژ دسته موتور17

کنترل عملکرد موتور )شتاب، سرعت، دور 18
-IIIIIموتور و صدای غیرعادی(

هر12 ماهAAAفیلرگیری سوپاپ ها19
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I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

 شرح خدماتردیف
x1000 کیلومتر

5102030405060708090100110

20
کنترل شیلنگ های رادیاتور و اتصالات 

آن، عدم نشتی از اتصالات و عملکرد درب 
رادیاتور 

IIIIII

کنترل عملکرد کمپرسور باد و شیر 21
IIIIIIترکیبی

22
کنترل و تنظیم خلاصی سیستم کلاچ و 
کنترل صفحه و بلبرینگ کلاچ از دریچه 

بازدید آن و عدم نشتی روغن
IIIIIIIIIIII

23
بازدید چهارشاخه گاردان، بلبرینگ و 

کشویی آن و سفت کردن پیچ و مهره های 
گاردان

IIIIII

کنترل اتصالات و لوله های هیدرولیک فرمان 24
IIIIIIو عملکرد فرمان و لقی فرمان

IIIIIIکنترل وضعیت ظاهری دیفرانسیل25

26
کنترل وضعیت ظاهری اکسل جلو و متعلقات 

آن مانند میل فرمان، سگدست، سیبک ها، 
کاسه چرخ، فنرها، بوش فنرها، کمک فنر و .. 

IIIIII

27
سفت کردن پیچ و مهره های فنرها، کمک 
فنرها و ضربه گیرهای فنر و کرپی ها و پایه 

کمک فنر
TTTTTT

28
بازدید پیچ و مهره های مربوط به قسمت های 

تعلیق و جلوبندی )در صورت نیاز سفت 
کردن پیچ و مهره(

IIIIII

IIIIIIبازدید  نشتی روغن از کمک فنرها29

TTTTTTسفت کردن پیچ های سقف30

31
بازدید وضعیت ظاهری تایرها )از لحاظ 

IIIIIIIIIIIIترک وپارگی( و فشار باد و رینگ

IIIبازدید و تنظیم زوایای چرخ های جلو32

IIIکنترل شعاع چرخش فرمان33

IIIIIIکنترل عملکرد سیستم ترمز34

35
کنترل ظاهری اجزای ترمز شامل 

IIIIIIاتصالات، شیلنگ، شیرها و عدم نشتی باد 

IIIIII بازدید لنت های ترمز چهار چرخ 36

سرویس و نگهداری و بازرسی
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جدول برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

120130140150160170180190200 شرح خدماتردیف
کیلومتر یا ماه 
هر کدام زودتر 

فرابرسد

20
کنترل شیلنگ های رادیاتور و اتصالات 

آن، عدم نشتی از اتصالات و عملکرد درب 
رادیاتور 

IIIII-

-IIIIIکنترل عملکرد کمپرسور باد و شیر ترکیبی21

22
کنترل و تنظیم خلاصی سیستم کلاچ و 
کنترل صفحه و بلبرینگ کلاچ از دریچه 

بازدید آن و عدم نشتی روغن
IIIIIIIIIهر6 ماه

23
بازدید چهارشاخه گاردان، بلبرینگ و 

کشویی آن و سفت کردن پیچ و مهره های 
گاردان

IIIIIهر12 ماه

کنترل اتصالات و لوله های هیدرولیک فرمان 24
هر12 ماهIIIIIو عملکرد فرمان و لقی فرمان

هر12 ماهIIIIIکنترل وضعیت ظاهری دیفرانسیل25

26
کنترل وضعیت ظاهری اکسل جلو و متعلقات 

آن مانند میل فرمان، سگدست، سیبک ها، کاسه 
چرخ، فنرها، بوش فنرها، کمک فنر و .. 

IIIIIهر12 ماه

27
سفت کردن پیچ و مهره های فنرها، کمک 
فنرها و ضربه گیرهای فنر و کرپی ها و پایه 

کمک فنر
TTTTTهر12 ماه

28
بازدید پیچ و مهره های مربوط به قسمت های 

تعلیق و جلوبندی )در صورت نیاز سفت 
کردن پیچ و مهره(

IIIIIهر6 ماه

هر6 ماهIIIIIبازدید  نشتی روغن از کمک فنرها29

-TTTTTسفت کردن پیچ های سقف30

31
بازدید وضعیت ظاهری تایرها )از لحاظ ترک 

-IIIIIIIIIو پارگی( و فشار باد و رینگ

هر12 ماهIIIبازدید و تنظیم زوایای چرخ های جلو32

هر12 ماهIIIکنترل شعاع چرخش فرمان33

-IIIIIکنترل عملکرد سیستم ترمز34

35
کنترل ظاهری اجزای ترمز شامل اتصالات، 

-IIIIIشیلنگ، شیرها و عدم نشتی باد 

-IIIII بازدید لنت های ترمز چهار چرخ 36
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جدول برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

 شرح خدماتردیف
x1000 کیلومتر

5102030405060708090100110
عملکرد و وضعیت ظاهری بوستر ترمز 37

IIIIIIچرخ ها و میله فشار آن

IIIIIIبازدید عملکرد ترمزدستی 38

کنترل و رگلاژ اهرم تعویض دنده و 39
IIIIIIکابل های مربوطه 

IIIIIIIIIIIIکنترل زیر خودرو از لحاظ نشتی40

41

سفت کردن کلیه پیچ و مهره های مربوط به 
قسمت موتور ) دسته موتور، دسته گیربکس، 

پروانه، بست شیلنگ رادیاتور و اینترکولر 
و ...(

TTTTTT

42
تخلیه و تمیز کردن پیاله فیلتر آبگیر سوخت، 

باک سوخت و بازدید اتصالات سیستم سوخت 
از لحاظ سلامت و عدم نشتی

IIIIII

کنترل عملکرد صندلی ها و کمربندهای 43
IIIIIIایمنی

بازدید صداگیر داخل اتاق )در صورت نیاز 44
IIIIIIسفت کردن پیچ و مهره ها(

بازدید باتری و اتصالات آن و بازدید کلیه 45
IIIIIIجعبه فیوزها

بازدید لامپ ها و کلیه چراغ های داخل و 46
IIIIIIIIIIIبیرون اتاق

IIIIIIکنترل لوله های خروجی اگزوز47

48
بازدید عملکرد کلیدهای ترکیبی)چراغ ها ، 
برف پاک کن ، شیشه شوی، ترمز موتور . 

دسته راهنما و....(
IIIIIIIIIIII

49
بازدید عملکرد قفل فرمان و سوئیچ 

IIIIIIIIIIIIخودرو

50
بازدید عملکرد شیشه بالابر و قفل 

IIIIIIIIIIIIمرکزی

IIIIIIIIIIIIبازدید عملکرد رادیوپخش، آنتن و فندک51

IIIIIIIIIIIIبازدید کلیه نشانگرهای صفحه کیلومتر52

IIIIIIIIIIIIکنترل عملکرد سیستم کولر، بخاری53

IIIIIIIIIIIIکنترل عملکرد نمایشگر54
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جدول برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و بررسی  A: تنظیم  R: تعویض  T: بستن و سفت کردن مجدد با گشتاور تعیین شده L: روانکاری 

120130140150160170180190200 شرح خدماتردیف
کیلومتر یا ماه 
هر کدام زودتر 

فرابرسد

عملکرد و وضعیت ظاهری بوستر ترمز 37
-IIIIIچرخ ها و میله فشار آن

-IIIIIبازدید عملکرد ترمزدستی 38

کنترل و رگلاژ اهرم تعویض دنده و 39
هر12 ماهIIIIIکابل های مربوطه

هر3 ماهIIIIIIIIIکنترل زیر خودرو از لحاظ نشتی40

41
سفت کردن کلیه پیچ و مهره های مربوط به 

قسمت موتور ) دسته موتور، دسته گیربکس، 
پروانه، بست شیلنگ رادیاتور و اینترکولر و ...(

TTTTTهر6 ماه

42
تخلیه و تمیز کردن پیاله فیلتر آبگیر سوخت، 

باک سوخت و بازدید اتصالات سیستم سوخت 
از لحاظ سلامت و عدم نشتی

IIIIIهر6 ماه

هر12 ماهIIIIIکنترل عملکرد صندلی ها و کمربندهای ایمنی43

بازدید صداگیر داخل اتاق )در صورت نیاز 44
هر12 ماهIIIIIسفت کردن پیچ و مهره ها(

بازدید باتری و اتصالات آن و بازدید کلیه جعبه 45
هر3 ماهIIIIIفیوزها

بازدید لامپ ها و کلیه چراغ های داخل و 46
هر6 ماهIIIIIIIIIبیرون اتاق

هر12 ماهIIIIIکنترل لوله های خروجی اگزوز47

48
بازدید عملکرد کلیدهای ترکیبی)چراغ ها ، 
برف پاک کن ، شیشه شوی، ترمز موتور . 

دسته راهنما و....(
IIIIIIIIIهر6 ماه

49
بازدید عملکرد قفل فرمان و سوئیچ 

هر6 ماهIIIIIIIIIخودرو

50
بازدید عملکرد شیشه بالابر برقی و قفل 

هر6 ماهIIIIIIIIIمرکزی

هر6 ماهIIIIIIIIIبازدید عملکرد رادیوپخش، آنتن و فندک51

هر6 ماهIIIIIIIIIبازدید کلیه نشانگرهای صفحه کیلومتر52

هر6 ماهIIIIIIIIIکنترل عملکرد سیستم کولر، بخاری53

هر6 ماهIIIIIIIIIکنترل عملکرد نمایشگر54
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راهنمای سرویس و نگهداری

راهنمای سرویس و نگهداری 
بازرسی های دوره ای

شاخص روغن را بیرون بکشید، آن را تمیز کرده 
و مجدداً سرجایش بگذارید و مجدد آن را بیرون 
بکشید و وضعیت سطح روغن که باید بین نشانه 
کنید.  کنترل  را  باشد  پایین ترین  و  بالاترین 
همچنین چسبندگی روغن بر روی میله شاخص 
روغن و وضعیت ظاهری آن را نیز همزمان کنترل 

کنید.
نکته:

1. خودرو در هنگام کنترل سطح روغن می بایست 
در یک سطح صاف پارک شده باشد.

2. قبل از کنترل سطح روغن، اگر موتور در حال 
جهت  و  کرده  متوقف  را  آن  می باشد،  کار 

خنک شدن روغن 5 دقیقه صبر کنید.
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سطح ضدیخ
سطح ضد یخ را بررسی کنید، اگر مقدار آن کم  
بود، ضد یخ را در منبع انبساط رادیاتور تا میزان 
مجاز آن پر کنید. قبل از پر کردن ضدیخ وضعیت 
عدم نشتی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری 

را بررسی نمایید.
نکته:

1. برای سیستم های خنک کاری با منبع انبساط، 
و  بالاترین  بین  همواره  باید  ضدیخ  سطح 
آن ها  در  شده  مشخص  قسمت  پایین ترین 

باشد.
2. هنگامی که موتور و رادیاتور هنوز داغ می باشد 
باز نکنید. آب جوش آمده و  درب رادیاتور را 
اثر افت فشار ایجاد شده  از آن بر  بخار ناشی 
رادیاتور  بازکردن درب  رادیاتور در صورت  در 
به بیرون می ریزد. تعویض و بررسی ضدیخ باید 
انجام  است  شده  سرد  موتور  که  شرایطی  در 

شود.

تخلیه آب تانک باد
 آب جمع شده در تانک باد می بایست به صورت 
)یکبار در هفته در  و تخلیه گردد  بررسی  مرتب 
خشک(.  فصول  در  ماه  در  دوبار  و  بارانی  فصول 
اگر هنگام بازکردن سوپاپ تخلیه زیر مخزن، آب 
جمع شده باشد، نشان دهنده این است که ماده 
افتاده  کار  از  خشک کن  فیلتر  در  خشک کننده 
است. در این صورت باید جهت سرویس و تعویض 
فیلتر خشک کن به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

آب جمع شده در کف مخزن را با کشیدن حلقه 
زیر آن به سمت پایین که در زیر سوپاپ تخلیه در 

پایین تانک نصب شده است، تخلیه کنید.

بازرسی باتری 
وضعیت کابل برق و کابل اتصال به بدنه را بررسی 
سفت  تا  است  نیاز  شده اند،  شل  آنها  اگر  کنید. 
شوند. قطب ها باید جهت جلوگیری از خوردگی با 

یک لایه نازک گریس پوشانده شوند.

سوپاپ تخلیه

باتری
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می کنید،  جدا  را  باتری  که  زمانی  در  نکته: 
پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از اتصال کوتاه 
نهایت  در  و  مثبت  کابل  بدنه سپس  اتصال  ابتدا 
قلاب نگهدارنده باتری را کاملًا جدا کنید و مراقب 
جهت  باشید.  نگهدارنده  گیره  با  باتری  برخورد 

نصب باتری نیز بر عکس این کارها انجام شود.
سوختن فیوزها

اگر چراغ های جلو خودرو یا دیگر قطعات برقی کار 
کنترل  فیوزها،  بودن  سالم  می بایست  نمی کنند 
شود. اگر شکسته یا سوخته بودند، تعویض گردد.

نکته: 
1. در زمان تعویض فیوز می بایست از فیوز اصلی 

استفاده کرد.
اقدام  عنوان  به  حتی  نمی تواند  مسی  سیم   .2
که  چرا  شود  استفاده  فیوز  جای  به  موقتی 
منجر به خسارت بیشتر و آتش سوزی خواهد 

شد.
3. اگر یک مدار برق، از باتری بیش از حد جریان 
بکشد، قبل از آسیب رسیدن به همه قطعات و 
سیم کشی خودرو، فیوزهای مصرفی می سوزد.

به  مجاز  حد  از  بیش  جریان  بروز  درصورت   .4
سیستم برق خودرو لازم است قبل از تعویض 

فیوز ابتدا ایراد مربوطه برطرف گردد.

میزان روغن کلاچ
سطح روغن را در مخزن روغن کلاچ بررسی کنید 
تا همواره بین بالاترین و پایین ترین خط نشان داده 

شده باشد و در صورت نیاز پر شود.

سطح مایع شیشه شوی برف پاک کن
مخصوص  مایع  با  می بایست  شیشه شوی  مخزن 

شیشه شوی پر شود.
نکته:

1. از آنجایی که مایع تمیزکننده یا دیگر محلول ها 
منجر به گرفتگی لوله ها می شود لازم است از 
متانول  مایع  درصد   50 با  شیشه شوی  مایع 

استفاده کرد.
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2. کلید فشاری آب پاش را فشار دهید و وضعیت 
اسپری کردن مایع شیشه شوی بر روی شیشه ها 

و کارکرد عادی آن را بررسی کنید.
خالی  آب شیشه شوی  مخزن  که  هنگامی  در   .3

است، از موتور آب پاش استفاده نکنید.

وضعیت دود خروجی
رنگ دود خروجی را پس از گرم شدن و شروع به 

کار موتور بررسی کنید.
1. بدون رنگ یا خاکستری روشن: احتراق کامل 

)خوب(
2. سیاه : احتراق ناقص

گرم  یا  احتراق  محفظه  به  آب  ورود  سفید:   .3
نشدن موتور به اندازه کافی 

4. آبی: روغن سوزی
سرویس و نگهداری دوره ای

فیلتر هوا
استفاده از فیلتر هوای کثیف نه تنها موجب کاهش 
قدرت موتور می شود، بلکه مصرف سوخت و روغن 
را نیز افزایش داده و تولید دود سیاه می کند، لطفاً 

مطابق با دستورالعمل زیر آن را تمیز کنید:
1. فواصل بازرسی و سرویس و نگهداری 

که  زمانی  هر  یا  مرتب  به صورت  باید  هوا  فیلتر 
نشانگر آلودگی فیلتر هوا روشن شده باشد، تمیز 
و  سرویس  انجام  جدول  "به  شود.  تعویض  یا  و 

نگهداری مطابق استاندارد" مراجعه کنید.
2. جداسازی فیلتر

1( مهره انتهای محفظه یا قلاب های نگهدارنده 
آن را شل کنید سپس درب محفظه فیلتر را 

بیرون بیاورید.
بیرون  جا  از  و  دهید  تکان  را  هوا  فیلتر   )2
مراقب  فیلتر  آوردن  بیرون  هنگام  بیاورید. 

باشید که به آن صدمه ای وارد نشود.
3. تمیزکاری

آن ضربه  به  آلوده،  فیلتر  تمیزکاری  1( جهت 
نزنید، در غیر این صورت باعث تغییر شکل 

یا آسیب رساندن به فیلتر می شوید.
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با گرد و خاک خشک پر شده  اگر فیلتر هوا   )2
است، فیلتر را با دست نگه داشته و با فشار باد 
)کمتر از 4bar( از سمت داخل به بیرون فیلتر 
شروع به بادگیری آن کنید تا گرد و خاک آن 

به بیرون ریخته شود.
به  غبار  و  گرد  از چسبیدن  جلوگیری  3( جهت 
سطح داخلی فیلتر، باید هوای فشرده از سمت 

داخل به بیرون گرفته شود.
4( استفاده از آب یا سوخت برای تمیزکاری فیلتر 

ممنوع می باشد.
و  هواکش  محفظه  داخلی  سطح  غبار  و  گرد   )5
گرد و غبار جمع شده در سوپاپ تخلیه و محل 
نصب واشر را پاک کنید. دقت کنید تا گرد و 
غبار ریخته شده به داخل لوله های ورودی هوا 

یا منیفولد ورودی هوا وارد نشود.
نکته:

تایید  مورد  و  شده  توصیه  فیلترهای  از  صرفاً   .1
شرکت بهمن دیزل در هنگام تعویض استفاده 
هوا  فیلتر  کارآیی  از  این صورت  غیر  در  شود، 
موتور  زمان  هم  است  ممکن  و  شده  کاسته 

خودروی شما آسیب ببیند.
2. استفاده از فیلتر شکسته یا ترک خورده مجاز 

نمی باشد.
3. هرگز در محیط پر از گرد و غبار و آلوده فیلتر 
هوا را از جای خود خارج و یا تمیز نکنید )بدون 

در نظر گرفتن روشن بودن و یا نبودن موتور(.
نصب  را  شده  تمیز  یا  جدید  فیلتر  که  زمانی   .4
می کنید، دقت کنید گرد و غبار یا آلودگی های 

دیگری نتواند هم زمان وارد فیلتر هوا شود.

لوله های  هوا،  فیلتر  کردن  تمیز  هنگام  در   .5
ورودی هوا به موتور را جدا کنید و یا از یک 
هوای  لوله  کردن  مسدود  جهت  پارچه  تکه 
ورودی استفاده کنید. جهت جلوگیری از ورود 
گرد و غبار و شن به داخل لوله هوای ورودی 
موتور ابتدا لوله خروجی فیلتر را مسدود کنید 

تا مشکلی ایجاد نکند.
6. در حین کارکردن در محیط های قلیایی شور، 
ماسه های  و  شن  و  غبار  و  گرد  است  ممکن 
درشت تر به فیلتر هوا بچسبند. در این مواقع 
می توانید با آب فیلتر را بشویید، اما باید توجه 
انتهای  درپوش  و  آب بندی  واشر  که  داشت 
جای  در  کامل  شدن  خشک  از  پس  محفظه 

خود قرار داده شود.

فیلتر روغن
1( یک ظرف در زیر فیلتر قراردهید تا روغن بر 

روی زمین نریزد.
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2( فیلتر را با ابزار مخصوص و یا هر ابزار دیگری 
بازکنید و آن را بیرون بیاورید.

3( سطح آب بندی بیرونی فیلتر را تمیز کنید.
در  بریزید.  جدید  فیلتر  در  را  تمیز  روغن   )4
روانکاری  روغن  است  ممکن  غیراین صورت 

برای ورود به فیلتر نیاز به زمان داشته باشد.
5( واشر آب بندی قسمت بالایی فیلتر را با روغن 

تمیز چرب کنید.
آچار  با  را  آن  و  کنید  نصب  را  جدید  فیلتر   )6

مخصوص تا 3/4 دور سفت کنید.
7( پس از پرکردن روغن، موتور را روشن و وجود 
که  هنگامی  کنید.  بررسی  را  فیلتر  در  نشتی 
روغن خنک است، سطح روغن در موتور را از 

روی شاخص کنترل کنید.

فیلتر سوخت
مراحل زیر را جهت تخلیه آب موجود در سوخت 

انجام دهید:
جهت  در  را  آبگیر  فیلتر  زیر  در  تخلیه  پیچ   .1
به  شده  جمع  آب  تا  بچرخانید  پادساعتگرد 

صورت کامل تخلیه گردد.
را سفت  تخلیه  پیچ  تخلیه کامل آب،  از  2( پس 

کنید.

3( با استفاده از پمپ دستی انتقال سوخت، هوای 
خارج  را  سوخت رسانی  مدار  در  شده  جمع 

کنید.
4( پس از روشن کردن موتور، پیچ تخلیه را از نظر 

وجود نشتی سوخت بررسی کنید.

جهت سرویس و نگهداری فیلتر اصلی سوخت 
مراحل زیر را دنبال کنید:

المنت و بدنه فیلتر  بازکنید و  1. پیچ مرکزی را 
را خارج کنید.

2. فیلتر استفاده شده قبلی را دور انداخته و یک 
فیلتر جدید در داخل محفظه فیلتر قرار داده 
سرویس،  انجام  از  پس  ببندید.  را  محفظه  و 
سیستم سوخت را به جهت عدم وجود نشتی 

بررسی کنید.
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باک سوخت
پیچ تخلیه را باز کنید تا آب و رسوبات تخلیه شوند.

هواگیری سیستم سوخت
در زمان تعمیرات سیستم سوخت رسانی و یا اتمام سوخت در باک، هوا به داخل سیستم سوخت رسانی 
پیدا  نمی تواند جریان  راحتی  به  و  موتور مسدود شده  این صورت سوخت مصرفی  وارد می شود. در 
کند. جهت جلوگیری از این اتفاق، تخلیه هوای سیستم سوخت رسانی بدین صورت باید انجام شود 

)هواگیری(:
1( پیچ تخلیه روی فیلتر سوخت را با آچار شل کنید و اجازه دهید پمپ دستی انتقال دهنده، سوخت 
را به صورت ممتد پمپاژ کند، در این صورت سوخت و هوا باید همزمان از پیچ تخلیه خارج  شوند.

2( زمانی که دیگر حباب در سوختی که به صورت پیوسته بیرون می آید دیده نشد، پیچ هواگیری را 
سفت کنید.
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بررسی مسیر دود خروجی
1. در زمانی که موتور در حال کار می باشد، دمای سطحی مجموعه خروجی دود و لوله ها ممکن است 
به بالای 400 درجه سانتی گراد برسد، بنابراین جهت جلوگیری از سوختگی توجه لازم را داشته 
باشید که عملیات سرویس و نگهداری و باز نمودن مجموعه، تنها زمانی که کاملًا سرد شده و به 

دمای معمولی رسیده است انجام گیرد.
2. از برخورد و وجود هرگونه مواد یا اجسام قابل اشتعال و مواد قابل انفجار در اطراف یا سطح لوله 

خروجی جلوگیری کنید. اگر روغنی بر روی سطح آن دیدید بلافاصله آن را تمیز نمایید.
از ضربه  جلوگیری  باید جهت  مجموعه  دود،  در سیستم خروجی  مواد سرامیکی  وجود  به جهت   .3
خوردن با دقت جدا شود. مجموعه نباید بدون پایه محافظتی باز شود تا از شکستگی مواد سرامیکی 

داخل آن در اثر ضربه جلوگیری شود.
خاکسترهای  و  آهن  براده های  ماسه،  و  شن  مانند  خارجی  مواد  نگهداری،  و  سرویس  زمان  در   .4
جوشکاری نباید وارد سیستم خروجی دود شوند چرا که باعث آسیب به انباره مجموعه شده و از 

کارآیی آن کاسته می شود.
5. در زمان سرویس و نگهداری، سوخت، روغن موتور و مایع خنک کننده نباید وارد مجموعه خروجی 
دود شوند چرا که آنها باعث خرابی کاتالیزور در مجموعه خروجی دود شده و از کارآیی آن کاسته 

می شود.
6. در موقعیت های خاص )مانند ضربه خوردن، ورود جسم خارجی، مسدود شدن انباره و غیره( که منجر 
به نشتی هوا، شکستگی کاتالیست، کاهش قدرت موتور، هشدار خطای مربوطه و غیره می شوند، 
بلافاصله باید لوله های خروجی بازرسی شده و تعمیرات و سرویس آن در نمایندگی مجاز انجام شود.
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SCR سیستم کاهش آلایندگی
راهنمای استفاده قبل از شروع به کار با خودرو

اگر محلول اوره )ادبلو( استفاده نشود نمی توان از 
خودرو استفاده کرد.

اوره  مخزن  در  )ادبلو(  اوره  محلول  که  هنگامی 
شده  خطا  دچار   SCR سیستم  یا  ندارد  وجود 
روشن  نشانگرها  صفحه  در  هشدار  چراغ  است، 
بازدید و تعمیرات خودرو  این زمان،  می شود. در 
را در نمایندگی مجاز انجام دهید تا خطا برطرف 

شود.
محلول اوره )ادبلو(

1. محلول اوره باید مطابق نوع اعلام شده ی شرکت 
باشد. استفاده از دیگر مکمل ها یا محلول اوره 
پرکردن  می باشد.  ممنوع  پایین تر  کیفیت  با 
به  منجر  بی کیفیت  اوره  محلول  از  استفاده  و 
عملکرد  بازدهی  می شود،  اوره  شدن  بلوری 
به  مختلفی  عواقب  و  می یابد  کاهش  سیستم 

واسطه استفاده از آن به وجود می آید.
2. چنانچه محلول اوره بر روی سطح رنگ شده یا 
آلومینیومی پاشیده شود، باید آن را بلافاصله 

با آب شست.
3. کودکان اجازه نزدیک شدن به محلول اوره را 

ندارند.
4. از تماس محلول اوره با چشم، پوست و یا لباس 
اوره  پاشیده شدن  جلوگیری شود. در صورت 
صورت  به  لباس  یا  چشم ها  پوست،  روی  بر 
تصادفی، چشم ها را با آب تمیز به مدت حداقل 
15 دقیقه بشویید. اگر بر روی پوست پاشیده 
شد نیز، بلافاصله با آب تمیز و صابون بشویید 

و در صورت نیاز به درمانگاه مراجعه نمایید.
منبع توان )قدرت(

1. برق خودرو نباید در حین کارکرد آن قطع شود.

کردن  و خاموش  کردن خودرو  پارک  از  2. پس 
موتور، نباید فوراً برق باتری قطع شود، سیستم 
کاهش آلایندگی SCR نیاز دارد تا به صورت 
کامل کار تخلیه اوره را انجام دهد و این کار 
از  پس  )یعنی  می برد  زمان  دقیقه   5 حدود 
پارک کردن حداقل 5 دقیقه نباید برق باتری 

قطع شود(.
تعمیرات سیستم کاهش آلایندگی  3. در هنگام 
SCR، می بایست ابتدا باتری قطع شود، سپس 
سوکت های الکتریکی از بقیه قطعات جدا شود.

و  کابل  ابتدا  نگهداری،  و  سرویس  از  پس   .4
سوکت های برقی قطعات SCR را وصل کنید، 

سپس برق باتری را وصل کنید. 
پمپ محلول اوره

اوره  شدن  بلوری  وضعیت  منظم  صورت  به   .1
اوره  پاشش  نازل  شیلنگ  اتصال  سوکت  در 
از  زیادی  یا حجم  نشتی  اگر  را کنترل کنید. 
بلوری شدن وجود داشت لطفاً سوکت یا لوله ها 

را بلافاصله تعویض کنید.
2. خارج نمودن شیلنگ تزریق اوره در زمانی که 

موتور در حال کار است ممنوع می باشد.
از مجموعه جدا نکنید زیرا جزء  اوره را  3. پمپ 
نداشته  اگر در خودرو وجود  اجزائی است که 
باشد خسارت های جبران ناپذیری وارد می کند. 
اگر پمپ معیوب شد، بلافاصله جهت تعویض 

آن اقدام کنید.
4. چنانچه خودرو برای مدت طولانی پارک شده 
از  جلوگیری  جهت  می گردد  پیشنهاد  است، 
بلوری  اوره های  ماندن  باقی  و  پمپ  خرابی 
شدن  مسدود  از  جلوگیری  و  لوله ها  در  شده 
آنها، مسیر اوره را با آب گرم )بالای 50 درجه(

شستشو دهید.
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نازل اوره
معمولاً گرفتگی اصلی ترین مشکل نازل ها می باشد.

)محل نصب سنسور زیر بر روی لوله اگزوز بین موتور 
و منبع اگزوز می باشد.

 نحوه برطرف کردن گرفتگی ها:
بلوری   : اوره  شدن  بلوری  علت  به  گرفتگی   .1
قبل  نازل  در  اوره  تخلیه  عدم  علت  به  شدن 
توسط  گرفتگی  می افتد.  اتفاق  موتور  توقف  از 
بلوری شدن به علت نصب نادرست نازل یا به 
علت های دیگری، اتفاق می افتد. نازل را از لوله 
خروجی دود جدا کنید و آن را در آب 50ºC تا 
80ºC درجه قرار دهید و همزمان فشار باد را با 
استفاده از تفنگی باد به آن اضافه کنید. با آب 
شدن بلورهای اوره،گرفتگی نازل از بین می رود.

عمده  صورت  به   : آلودگی  علت  به  2.گرفتگی 
گرفتگی به وسیله آلودگی های موجود در اوره 
)گرفتگی از داخل به بیرون( یا در سمت لوله 
اگزوز )معمولاً کربن جمع شده، باعث مسدود 
شدن از بیرون به داخل می شود( می باشد. سعی 
رفع  نازک جهت  و  ظریف  از سوزن های  کنید 
آلودگی از سوراخ پاشش یا از مواد رسوب زدایی 
بر  شده  سفت  آلودگی های  بردن  بین  از  برای 
اقدامات  با  نازل  اگر  کنید.  استفاده  نازل  روی 

گفته شده تمیز نشد نازل را تعویض کنید.
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3. پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از گرفتگی 
نازل اوره آن را مطابق با روش ذیل به صورت 

منظم سرویس  کنید.
کنید.  خارج  اگزوز  خروجی  لوله  از  را  نازل 
وضعیت سوراخ پاشش و سلامت آن را با فشار 
باد بررسی نمایید. اگر آن ها مسدود شده اند یا 
میزان پاشش نامتعارف می باشد، دو روش اشاره 
شده در بالا می تواند برای تعمیرات و سرویس 
نهایت مطمئن شوید کاملًا  استفاده شود و در 

سوراخ های پاشش بدون ایراد می باشد.
بعضی  برای  نازل  پایه  و  اوره  نازل  بین  واشر   .4
حین  در  را  نازل  اگر  است.  شده  نصب  مدل ها 
سرویس و تعمیرات باز کرده اید، واشر را با نمونه 
آب بندی  از  اطمینان  جهت  دیگر  سالم  مشابه 

صحیح تعویض کنید.
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مجموعه کاتالیست اگزوز

1. در شرایط سخت و پیچیده کاری )مانند مشکلات کیفیت سوخت، احتراق ناقص و غیره( در موتور 
خودرو، ذرات کربن یا ناخالصی های دیگر در سوخت منجر به گرفتگی مسیر تخلیه گازهای اگزوز 
در مجموعه کاتالیست می شود. در نتیجه فشار برگشتی کاتالیست افزایش پیدا می کند، و دود سیاه 
به وجود آمده، توان موتور کاهش یافته و باعث مشکلات جدی دیگر نیز می شود. به همین جهت 
جداسازی  راه،  ساده ترین  حاضر،  حال  در  شود.  سرویس  و  تمیز  منظم  صورت  به  باید  کاتالیست 
دیگر  یا  کربن  ذرات  همچنین  است،  خروجی  قسمت  از  هوا  بالای  فشار  با  بادگیری  کاتالیست، 
ریخته  بیرون  به  و  کاتالیست می توانند جدا شده  بر روی سطح مجموعه  ناخالصی های جمع شده 
شوند تا از مسدود کردن مسیر به مدت طولانی جلوگیری گردد و طول عمر مفید کاتالیست افزایش 

پیدا کند.
2. به صورت کلی، اوره پس از ورود به کاتالیست به ترکیب آمونیاک و دی اکسید کربن تجزیه می شود. 
در هر صورت، اگر راننده از اوره غیراستاندارد استفاده کند، آلودگی ها به آرامی در سطح مجموعه 
از یک مدت طولانی  کاتالیست پس  به مسدود شدن  منجر  درنهایت  و  کاتالیست جمع می شوند، 
خواهند شد. پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از مسدود شدن توسط آلودگی ها، مجموعه کاتالیست 
به صورت منظم توسط محلول شوینده و پاک کننده مخصوص تمیز شود تا موجب افزایش طول عمر 

مفید مبدل کاتالیست شود.
3. هنگامی که مقدار زیادی آلودگی در سوخت وجود دارد یا احتراق کامل نیست، ذرات ناخالص و 
آلودگی یا ذرات کربن به تدریج بر روی سطح کاتالیست جمع می شوند، بدین ترتیب باعث جلوگیری 
از عبور اوره پاشش شده و در نتیجه ترکیب اوره و این ناخالصی ها با ذرات کربن، سطح مجموعه 
کاتالیست را می پوشاند یا اوره پاشش شده و ذرات آلودگی با این ترکیبات دارای ذرات کربن تشکیل 
ذرات بزرگتری می دهند و به سطح مجموعه کاتالیست می چسبند، و در بلند مدت باعث گرفتگی 
مجموعه کاتالیست می شوند. پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از آلودگی بیشتر در کاتالیست اگزوز، 
آن را به صورت مرتب با محلول شستشوی مخصوص تمیز کرده و طول عمر مفید کاتالیست را بدین 

طریق افزایش دهید. 
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NOX سنسور

شوید  مطمئن   ،NOX سنسور  نصب  زمان  در   .1
آب یا رطوبت در قسمت حسگر سنسور وجود 
 NOX نداشته باشد و  آن را عمود بر پایه سنسور

قرار دهید.
به  خود  جای  در  باید   NOX سنسور  سوکت   .2
درستی نصب و قرار گرفته باشد )با یک صدای 
کلیک( تا از ورود آب به سوکت و خرابی سنسور 

جلوگیری کند.

مخزن اوره

حجم مخزن اوره )ادبلو( و حجم انبساط آن از پیش 
تعیین شده است. تغییر شکل و حجم دلخواه مخزن 
مجاز نمی باشد. اوره در دمای کمتر از11º C- شروع 
به یخ زدن و افزایش حجم می کند. پر شدن بیش 
از حد ممکن است باعث ترک و  شکستگی مخزن 

شود. 
می باشد.  هواکش  یک  به  مجهز  اوره  مخزن 
مسدود  از  جلوگیری  جهت  می گردد  پیشنهاد 
شدن آن  به علت بلوری شدن اوره، مطابق با نیاز 
واقعی به صورت منظم تمیز شود. گرد و غبار و یا 
غیره باعث مسدود شدن هواکش و از دست رفتن 
تعادل فشار هوای داخلی و خارجی شده و منجر 

به تغییر شکل یا برگشت اوره به مخزن می شود.
برای تخلیه مخزن اوره و تمیز کردن آن از پیچ تخلیه 
در پایین مخزن اوره استفاده می شود. به همین جهت 
اگر پیچ تخلیه نشتی داشت ممکن است شل شده 
باشد. در این زمان فقط کافی است پیچ را مجدداً 
واشر  یا   )13-17 N.m میزان گشتاور( سفت کنید 
آب بندی را تعویض کرده و مجدداً آن را سفت کنید. 
در  فقط  نمی باشد،  اوره  مخزن  تعویض  به  نیازی 
نتوان  فوق  شده  تشریح  روش  دو  با  صورتی که 

نشتی مایع را از بین برد آن را تعویض کنید.
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میل گاردان

1. بر روی میل گاردان در کارخانه قبل از خروج خودرو به صورت دقیق آزمایش بالانس انجام می شود. به 
همین دلیل قبل از بازکردن گاردان، موقعیت نسبی دو شاخه  فلنج، چهارشاخه، دو شاخه ثابت یا دو 
شاخه کشویی باید علامت گذاری شود تا از نصب صحیح مطابق با وضعیت اولیه پس از نصب مجدد 
اطمینان حاصل شود و شاخص روی دو شاخه کشویی و دو شاخه جوشکاری شده بر روی گاردان نیز 

باید در یک راستا باشند. 
و  تمیزکاری شوند. چهارشاخه  و چهارشاخه  گاردان  باید در هنگام نصب دو شاخه  و قطعات  اجزاء 
سوراخ  داخلی نشیمنگاه بلبرینگ سوزنی باید با گریس پایه لیتیوم پر شوند. لقی محوری چهارشاخه 
نباید بیشتر از 0/05 میلی متر باشد. آن ها باید چرخشی آزاد در نشیمنگاه بلبرینگ داشته  و هیچ گیری 

نداشته باشند.
2. جهت سرویس کاری، توسط گریس پمپ دستی، گاردان را گریس کاری کنید تا حدی که گریس جدید 

از محفظه نشیمنگاه بلبرینگ بیرون بیاید.
3. چنانچه لقی شعاعی چهار شاخه گاردان بیشتر از 0/35 میلی متر و یا لقی محوری بیشتر از 0/15 

میلی متر باشد آن را تعویض کنید.
برای خودروهایی که در مناطق پر گرد و خاک و یا محیط مرطوب کار می کنند، انجام سرویس  بر مبنای 

مسافت طی شده می بایست در بازه های زمانی کوتاه تری انجام شود.
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تعویض روغن هیدرولیک فرمان
از  جلو  چرخ های  تا  کنید  بلند  را  جلو  اکسل   .1

زمین فاصله بگیرند. 
با  و  کنید  باز  را  فرمان  روغن  مخزن  درپوش   .2
جعبه  خروجی  لوله  مهره  یا  و  پیچ  بازکردن 
فرمان، روغن باقیمانده در مدار روغن را تخلیه 
کنید. غربیلک فرمان را تا انتها به چپ و راست 
تمام  تا  کنید  تکرار  مرتبه  چند  و  بچرخانید 
است  )بهتر  شود  خارج  لوله  از  موجود  روغن 

موتور درجا کار کند(.
3. پس از تخلیه کامل روغن باقیمانده در سیستم، 
موتور را خاموش کرده و مدار روغن را با سوخت 
تمیز شستشو دهید و لوله برگشت را به حالت 
اولیه برگردانید و پیچ یا مهره آن را سفت کنید 
)به واشر آب بندی در هنگام سفت نمودن توجه 

کنید(.
4. فیلتر موجود در مخزن روغن فرمان را بیرون 
بیاورید و با سوخت تمیز شستشو دهید، سپس 
جهت رفع آلودگی ها، فیلتر را از داخل به بیرون 
از  باد کمتر  با هوای فشرده تمیز کنید. )فشار 

bar 4 باشد(.

5. فیلتر را مجدداً شستشو دهید و پس از کامل 
نمودن مرحله تمیزکاری مجدداً فیلتر را با فشار 

باد فشرده شده تمیز کنید.
6. فیلتر تمیز شده را مجدداً در جای خود نصب 

کنید.
با روغن تمیز پر کنید. موتور  7. مخزن روغن را 
تا  راست  و  چپ  به  را  فرمان  و  کنید  راروشن 
تا  کنید  تکرار  مرتبه  چند  و  بچرخانید  انتها 
سطح روغن در مخزن کاهش نیابد و هیچگونه 

هوا و حبابی دیده نشود.
8. روغن را تا رسیدن به سطح مورد نظر در مخزن 
مخزن  درپوش  انتها  در  و  کنید  سرریز  روغن 

روغن را بسته و سفت کنید.

نکته :
1. در حین تعویض روغن آلودگی هایی مثل شن 
از  قبل  روغن شوند.  مخزن  وارد  نباید  ماسه  و 
مخزن  درپوش  خروجی  لوله های  تمیزکاری 
و  اجسام  ورود  از  به جهت جلوگیری  را  روغن 
آلودگی ها به سیستم فرمان تمیز کرده و ببندید.

2. پس از ریختن روغن جدید، هوای باقی مانده 
در مدار روغن می بایست تخلیه شود تا صدای 

اضافی در سیستم فرمان ایجاد نشود. 
با  مطابق  باید  فرمان  هیدرولیک  روغن   .3
مشخصات مورد تایید شرکت بهمن دیزل باشد.

تعویض  کیلومترهای  و  زمان  از  اطلاع  جهت   .4
استاندارد  "جداول  بخش  به  فرمان  روغن 

سرویس و نگهداری دوره ای" مراجعه کنید.

کمک فنر
در زمان رانندگی در جاده های ناهموار پس از طی 
مسیر معین )حدود 40 کیلومتر(، خودرو را پارک 
کنید و با دست کمک فنر را لمس کنید. اگر دمای 
آن بالا نبود )بالاتر از دمای دست نباشد(، نشانگر 
این موضوع است که مقاومت لازم وجود نداشته و 
کمک فنر تأثیرگذاری ندارد. اگر دمای دو کمک فنر 
تفاوت زیادی با هم داشتند و یکی بیش از حد گرم 
و دیگری دمای خیلی کمتری داشت، نشانگر این 
است که مقاومت کمک فنر با دمای پایین تر بیش 
از حد کم می باشد. در مواقع بروز لرزش های ممتد 
و پیوسته غیر طبیعی در هنگام رانندگی، وضعیت 
نشتی روغن کمک فنر را بررسی کنید. کمک فنر را 
از جای خود خارج کنید و آن را چند مرتبه بکشید و 
فشار دهید، در این مواقع، مقاومت داخلی باید وجود 

داشته باشد.
به  )بازگشت  بالا  به  کشیدن  هنگام  در  مقاومت 
حالت اولیه( به صورت طبیعی باید بیشتر از زمانی 
که آن را به سمت پایین فشار می دهید )فشرده 
سازی( باشد. اگر کمک فنر مقاومت متعادل ندارد 
اصلی  شفت  یا  داشته  نشتی  روغن  است  ممکن 

آسیب دیده باشد.
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نکته:
در هنگام استفاده به صورت منظم توجه لازم به 
اگر شکسته  باشید،  داشته  را  فنر  عملکرد کمک 
را  آن  است  رفته  بین  از  آن  مقاومت  اثر  یا  شده 

تعویض کنید.
بازرسی میزان سایش لنت ترمز

لنت های  زیاد  رگلاژ  با  ترمز  سیستم  از  استفاده 
لنت  زیاد  رگلاژ  همچنین  نمی باشد،  ایمن  ترمز 
سیستم  کارآیی  کاهش  باعث  است  ممکن  ترمز 
ترمز  لنت  رگلاژ  جهت،  همین  به  شود.  ترمز 
به صورت  انجام سرویس  دوره  هر  در  می بایست 

منظم بررسی و تنظیم شود.
ترمز  بازدید  دریچه  از  را  ترمز  لنت  وضعیت   .1

کنترل کنید.
دارند  زیادی  سایش  ترمز  لنت های  اگر   .2

می بایست تعویض شوند.

مراحل تنظیم اتوماتیک خلاصی ترمز
1. مطمئن شوید میله فشاری بوستر ترمز قبل از 
نصب اهرم تنظیم اتوماتیک در وضعیت اولیه 
)حالت استاندارد(  باشد. در صورت وجود فشار 
فنر در بوستر ترمز، فشار باد سیستم ترمز باید 
در  فشاردهنده  میله  تا  باشد   6  bar از  بالاتر 

وضعیت صحیح اولیه قرارگیرد.

ترمزگیری  جهت  امتداد  در  را  کنترل  بازوی   .2
)جهت فلش روی بازوی کنترل( تا انتها فشار 
دهید، سپس اهرم تنظیم را روی شفت بادامک 
ترمز نصب نمایید. جهت فلش روی پوسته باید 
در  یعنی  باشد،  همراستا  ترمزگیری  جهت  با 
به  رو  ترمز  بوستر  فشاری  میله  که  جهتی 
اهرم  نصب  از  داده می شود. پس  فشار  بیرون 
تنظیم، بازوی کنترل را به پوسته متصل کنید، 
بازوی کنترل باید در قسمت خاکستری رنگ 
درغیر  گیرد،  قرار  تصویر  در  شده  داده  نشان 
کنترل  بازوی  ترمزگیری  زمان  در  این صورت 

در پوسته گیر می کند.

6 bar کارکرد با حداقل

جهت فشار
 سیلندر

جهت پیکان

علامت روی
صفحه محافظ
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3. با آچار مناسب مهره شش گوش تنظیم اهرم 
اتوماتیک ترمز را ،تا انتها به صورت ساعتگرد 
اهرم  سوراخ  شوید  مطمئن  و  بچرخانید 
با سوراخ میله فشاری  تنظیم کننده  اتوماتیک 
محفظه بوستر ترمز هم راستا  باشد، سپس پین 
اتصال را جا زده و خار نگه دارنده آن را نصب 

کنید.
هشدار: از آچار برقی یا بکس بادی استفاده نکنید.

به  کننده  تنظیم  اتوماتیک  اهرم  نصب  جهت   .4
شفت میل بادامک از واشر فاصله اندازه مناسب 
اهرم  محوری  لقی  میزان  از  کنید.  استفاده 
اندازه  کنید  حاصل  اطمینان  ترمز  اتوماتیک 
.A=)0.50-2.00(mm :مناسب واشر فاصله انداز

داده  نشان  فلش  جهت  در  را  کنترل  بازوی   j
شده بر روی اهرم اتوماتیک تنظیم ترمز )جهت 
فشاری بوستر ترمز( تا انتها فشار دهید به نحوی 

که بیشتر از آن حرکت نکند.

کنترل  بازوی  روی  شاخص  هنگام،  این  در   k
کننده باید روی نشانه باز باشد.

l و یا علامت روی بازوی کنترل با علامت صفحه 
محافظ بازوی کنترل کننده هم راستا باشد.

m سپس ابتدا پیچ های پایه اهرم اتوماتیک تنظیم 
محل  در  را  کنترل  بازوی  بعد  و  بسته  را  ترمز 

صحیح خود ثابت کنید.

بازوی تنظیم کننده 
اتوماتیک ترمز

میل بادامک
پیچ

واشر فاصله
 انداز

میل بادامک
 فنر قفلی

واشر

بازوی تنظیم کننده
اتوماتیک ترمز

فلش

بازوی کنترل
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از یک آچار جهت چرخاندن  تنظیم خلاصی:   .6
نمودن  تنظیم  منظور  به  گوش  شش  مهره 
به  ساعتگرد  در جهت  را  آن   و  کنید  استفاده 
برخورد  ترمز  کاسه  با  لنت ترمز  که  میزانی 
کند بچرخانید. سپس مهره شش گوش را به 
میزان 3/4 دور پادساعتگرد بچرخانید. )صدای 
کلیک در زمانی که به سمت عقب می چرخانید 

شنیده می شود( .

هشدار: از بکس بادی و آچار برقی استفاده نکنید.
خودرو  در  ترمز  سیستم  باد  فشار  که  زمانی   .7
بیشتر از bar 6 می باشد، پدال ترمز را حداقل 
15 بار به صورت کامل تا انتها فشار دهید. هر 
نگه داشته  ثانیه   2 تا   1/5 بین  ترمز  پدال  بار 
صورت  به  ترمز  خلاصی  شرایط  این  در  شود 
تنظیم  متر(  میلی   0/69  -0/95( اتوماتیک 
از طریق  خواهد شد. عملکرد تنظیم می تواند 
شش  مهره  سر  اتوماتیک  ساعتگرد  چرخش 
گوش در زمانی که ترمز به صورت کامل گرفته 
شده است، نیز انجام شود. در این زمان مراحل 

تنظیم پایان یافته است.

فوق  شده  اعلام  مراحل  انجام  عدم   : هشدار   
زیاد  شدن  نرم  غیرمعمول،  خلاصی  به  منجر 
پدال ترمز، داغ کردن ترمزها، انحراف یا صدای 

ناهنجار و غیره خواهد شد.
مراحل باز نمودن اهرم تنظیم اتوماتیک خلاصی 

ترمز
و  اتوماتیک  تنظیم  اهرم  اتصال  استوانه  پین   .1
میله فشاری بوستر ترمز را جدا کنید تا میله 

بوستر ترمز از بازوی تنظیم کننده جدا شود.
2. واشر فاصله انداز محوری و پیچ )یا کاسه نمد و 
فنر قفلی( قسمت بالایی در شفت میل بادامک 

را جدا کنید.
3. جهت چرخاندن مهره شش گوش تنظیم خلاصی 
لازم  زیادی  )فشار  استفاده  مناسب  آچار  از 
می باشد و صدای کلیک در هنگام چرخاندن به 
گوش می رسد( و در جهت پادساعتگرد بچرخانید 
تا دستگیره اهرم تنظیم کننده از میله فشاری دو 

شاخه U شکل جدا شود.
4. پیچ را خارج کنید. مهره و واشر متصل به بازوی 
کنترل با پایه نگهدارنده وضعیت را می بایست  
قبل از گرفتن بازوی تنظیم کننده از بادامک 

بیرون بیاورید.
سرویس و نگهداری اهرم تنظیم اتوماتیک 

خلاصی ترمز
اهرم  روانکاری  جهت  لیتیوم  پایه  گریس  از   .1

تنظیم کننده استفاده کنید.
شدن  نرم  حالت  زمانی که  می شود  پیشنهاد   .2
اهرم  تنظیم  پیچ  می شود،  احساس  ترمزها 
ساعت  عقربه های  گردش  خلاف  را  اتوماتیک 
به میزان یک دور بچرخانید، اگر نیرویی کمتر 
از N.m 18 برای چرخاندن آن بکار رفت یعنی 
اهرم اتوماتیک تنظیم ترمز معیوب بوده و باید 

تعویض گردد.
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ایرادات شایع در زمان نصب
ایراد 1: ثابت کردن بازوی کنترل و پایه نگهدارنده 
وضعیت، قبل از وصل کردن اهرم تنظیم کننده و 

میله فشاری دوشاخه U شکل بوستر ترمز.
روش صحیح: عکس مراحل نصب  اقدام شود.

زیاد  فشار  از  استفاده  با  نکنید  سعی   :2 ایراد 
هنگامی که سوراخ پین شفت در بوستر ترمز و دو 
شاخه با سوراخ روی اهرم بازوی تنظیم هم راستا 

نمی باشد پین استوانه ای را جا بزنید.
اهرم  تنظیم  گوش  شش  مهره  صحیح:  روش 
اتوماتیک را ساعتگرد و یا پادساعتگرد بچرخانید. 
پین استوانه ای را داخل سوراخ دوشاخه U شکل 
به آسانی جا بزنید و پین قفل کننده را هنگامی 
با سوراخ  تنظیم کننده  اهرم  که سوراخ دستگیره 
در  بزنید.  جا  است  راستا  هم  شکل   U دوشاخه 
فشاری  میله  شکل   U دوشاخه  اگر  نصب،  زمان 
بوستر بیش از حد بلند است، دوشاخه را بچرخانید 

تا به میزان مجاز برسد.

ایراد 3: بازوی کنترل پس از قرار گرفتن در وضعیت 
خود سفت شده است. 

با جهت  باید مطابق  بازوی کنترل  روش صحیح: 
به  شود  فشرده  انتها  تا  تنظیم  اهرم  روی  فلش 
نحوی که قادر به حرکت نباشد سپس پیچ تثبیت 

کننده آن بسته شود.
ایراد 4: استفاده از آچار جهت چرخاندن سر مهره 

شش گوش به صورت متناوب
روش صحیح: ویژگی ساختاری بازوی تنظیم کننده، 
تنظیم میزان خلاصی به صورت اتوماتیک می باشد. 
به همین جهت مهره شش گوش تنظیم می تواند 
فقط در زمان نصب، بازکردن و آزمایش چرخانده 
شود، در غیر این صورت عمر مفید آن تحت تأثیر 

قرار خواهد گرفت.
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تنظیم پدال کلاچ
1. میزان خلاصی پدال کلاچ بر اثر سایش صفحه 

کلاچ افزایش پیدا می کند.
شود،   20mm از  کمتر  خلاصی  که  هنگامی   .2
مطابق روش زیر  باید تنظیم شود. اگر تنظیم 
خودرو  و  افتاده  اتفاق  لغزش  نشود،  انجام 

حرکت نمی کند.
خلاصی  میزان  بررسی  حال  در  که  هنگامی   .3
پدال هستید، به صورت کامل هوای موجود در 
تانک باد اصلی را تخلیه کنید، در این هنگام 

بوستر کلاچ عمل نمی کند.

تا زمانی که شروع  را  4. مقدار کمی پدال کلاچ 
به سفت شدن می کند با پا فشار دهید. میزان 

این خلاصی و فاصله آن را اندازه گیری کنید.
تنظیم میزان خلاصی

1. مهره قفلی روی میله فشاری پمپ کلاچ را شل 
کنید و میله فشاری را در جهت بازشدن بیشتر 
مقاومت  احساس شود  که  تا جایی  بچرخانید 

زیادی مانع این کار می شود.
2. سپس میله فشار را به محل اولیه بر روی پدال 
حد  در  خلاصی  شوید  مطمئن  و  برگردانید 

معقول و ایمن می باشد.

نکته:
در  فشاری  میله  به  حد  از  بیش  فشار  اعمال  از 
این  غیر  در  کنید،  خودداری  چرخاندن  زمان 
در  شده  ایجاد  مقاومت  افزایش  نمی توانید  صورت 

وضعیت های مربوطه را احساس کنید.
و  کنید  محکم  را  برگشت  فنر  و  قفلی  مهره   .4
درپوش پلاستیکی گردگیر را نصب کنید. میزان 
خلاصی پدال کلاچ بعد از انجام تنظیمات گفته 

شده در متن بالا باید بین mm 30-20 باشد.
مشاهده  و  کلاچ  پدال  خلاصی  میزان  بررسی  نکته: 
وضعیت استاندارد آن پس از انجام تنظیمات ضروری 

می باشد.

مهره قفلی



91

سرویس و نگهداری و بازرسی

هواگیری سیستم هیدرولیک کلاچ
به  منجر  شود،  کلاچ  لوله های  وارد  هوا  اگر   .1
سفت شدن و عدم عملکرد کلاچ خواهد شد. 
از کلاچ، روغن  استفاده  اگر در حین  بنابراین 
در  هیدرولیک  مسیر  یا  نباشد،  کافی  کلاچ 
حین انجام سرویس و نگهداری باز شده باشد، 
می بایست عملیات هواگیری انجام شود. انجام 

هواگیری نیاز به دو نفر دارد.
بررسی  را  2. سطح روغن کلاچ در مخزن روغن 

کنید و در صورت نیاز سرریز نمایید.
از  را  هواگیری  پیچ  روی  پلاستیکی  درپوش   .3
جای خود بیرون بیاورید و پیچ را تمیز کنید. 
لوله پلاستیکی را به پیچ هواگیری وصل کنید 
و آن را محکم کنید و سردیگر لوله پلاستیکی 

را داخل یک ظرف شفاف قرار دهید.
4. چندین بار پشت سر هم پدال را فشار دهید، 
سپس پای خود را بر روی آن فشار داده و نگه 

دارید.
را شل  پایین  کلاچ  پمپ  روی  هواگیری  پیچ   .5
که  حباب هایی  با  روغن  دهید  اجازه  و  کنید 
خارج  فشار  تحت  است  روغن  مسیر  داخل 
شود، سپس فوراً پیچ هواگیری را سفت کنید.

کنید.  رها  احتیاط  و  دقت  با  را  کلاچ  پدال   .6
مراحل بالا را تکرار کنید تا دیگر هیچ حبابی 
سطح  نشود.  مشاهده  شده  خارج  روغن  در 
روغن کلاچ در مخزن روغن را در حین انجام 
مراحل هواگیری در سطح مشخص شده نگه 
دارید. محافظ پلاستیکی پیچ هواگیری را سر 

جای خود نصب کنید.
نکته:

1. روغن کلاچ، رنگ، قطعات لاستیکی، نایلون و 
اثر خورندگی  و  را در خود حل می کند  غیره 
زیادی بر روی فلزات دارد. بنابراین اگر سرریز 

شد باید فوراً با آب شستشو داد.

2. به دلیل جذب رطوبت نسبتاً قوی روغن کلاچ، 
دقت کنید در حین بازرسی آب داخل آن وارد 
نشود و در شرایط امن و مناسب نگهداری شود.

سرویس و نگهداری تایر
1. میزان سایش تایر را به صورت دوره ای و منظم 
فرو  خارجی  اجسام  همچنین  کنید،  بررسی 

رفته در شیار تایر را خارج کنید.
2. درصورت باد کردن هر قسمت از تایر، یا وجود 
تأثیر  رانندگی  ایمنی  بر  که  عواملی  و  ترک 

می گذارد، فوراً آن را تعویض کنید.
3. از تماس تایر با روانکارها مثل روغن یا سوخت 

خودداری کنید.
4. از انبارکردن طولانی مدت و نگهداری زیاد تایر 

خودداری کنید.
5. اگر درپوش پلاستیکی والف تایر گم شد آن را 

جایگزین یا محکم کنید.
6. قبل از دمونتاژ تایر آن را علامت گذاری کنید 
چرا که در هنگام مونتاژ مجدد ممکن است در 

جهت عکس بسته شود.
و  محل خنک  در  می بایست  بازشده  تایرهای   .7
خشک و تاریک قرار داده شوند، و در زمان عدم 
انبار  عمودی  به صورت  باید  تایرها  از  استفاده 

شوند.
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تایر جدید
تایرهای جدید چسبندگی زیادی به جاده ندارند، 
با  ابتدایی  کیلومتر   100 در  می گردد  پیشنهاد 
سرعت متوسط رانندگی شود تا طول عمر مفید 

تایر جدید افزایش پیدا کند.
سایش تایر

به میزان قابل توجهی طول عمر تایر به عوامل زیر 
بستگی دارد.

1. میزان فشار باد زیاد یا کم منجر به کاهش طول 
عمر مفید تایر و تأثیر نامطلوب بر استفاده از 
با  پیوسته  رانندگی  دارد.  رانندگی  در  خودرو 
سرعت بالا و تایرهایی با باد کم منجر به تغییر 
شدن  داغ  فشار،  اثر  بر  تایر  له شدگی  شکل، 
بیش از حد و همچنین منجر به ترک خوردن 

و ترکیدگی لاستیک خواهد شد.
2. فرمان گیری سریع و شتاب گیری ناگهانی و یا 
سریع  فرسایش  به  منجر  ناگهانی،  ترمزگیری 

تایر می شود.
موجب  تنها  نه  تایر  نصب  نادرست  وضعیت   .3
می تواند  بلکه  می شود،  آن  غیرطبیعی  سایش 
تأثیر بگذارد.  نیز  با خودرو  ایمنی رانندگی  بر 
تایرها  غیرطبیعی  سایش  مشاهده  صورت  در 
نمایندگی مجاز  با بخش سرویس و نگهداری 

تماس بگیرید.
جا به جایی تایر:

1. مطابق با کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری، 
تایرها می بایست مطابق با میزان پیمایش و به 
باید  به جا شوند.  صورت دوره ای و منظم جا 

در خودرو از تایرهای هم مدل استفاده نمود.
ابزار  به  نیاز  به  توجه  با  ماهر و حرفه ای  افراد   .2
می بایست  مربوطه،  تکنولوژی  و  مخصوص 

تعمیر و سرویس تایرها را انجام دهند.

نکته:
استفاده از تایرهایی با مدل متفاوت برای خودرو 
تایرها  باد  فشار  میزان  می باشد.  ممنوع  زاپاس  و 
با استاندارد برای هر مدل تایر مورد  باید مطابق 

استفاده در خودرو اندازه گیری و تنظیم شود.
بازرسی و سرویس و نگهداری شیر ترمز متناسب 

با میزان بار

عنوان
مقدار αمقدار α خودرو

شاسی
بدون باربا باربدون بار

زاویه چرخش 
0º~ -5º20º±5º-5º~ -10ºمیله

با  و  بار  بین حالت بدون  زاویه  تفاوت  توجه: میزان 
و  استفاده می شود،  به عنوان مرجع تست  بار فقط 
تنظیمات  اندکی  واقعی  وضعیت  با  مطابق  می توان 

متفاوت انجام داد.

اهرم پاندولی

اهرم واسطه تنظیم
 محل اتصال اهرم واسطه تنظیم به
قسمت ثابت
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جهت ایمنی خودتان، پیشنهاد می گردد به صورت 
ادواری و منظم عملکرد شیر متناسب با میزان بار 
بررسی گردد. در صورت خرابی یا عملکرد ضعیف، 
لطفاً مطابق مراحل زیر قطعه را تعمیر یا تعویض 

نمایید:
بار در یک سطح صاف پارک  1. خودرو را بدون 

کنید. 
2. تغییر شکل یا خرابی پایه محکم کننده و میله 
چرخشی و کابل ثابت را بررسی کنید، و نشتی 
هوا  خروجی  و  ورودی  لوله های  خرابی  یا  هوا 
بررسی کنید و در صورت وجود  را  اتصالات  و 
یا  تنظیم  را  قطعه  بلافاصله  غیرعادی  شرایط 

تعویض نمایید. 
و  پاندولی  اهرم  بین  زاویه  فوق  جدول  طبق   .3

اهرم واسطه تنظیم را، تنظیم کنید.
اگر زاویه α به میزان مورد نظر نبود، لطفاً توسط 
مهره قفلی که در قسمت انتهای پایینی میله قرار 
گرفته است وضعیت مورد نظر را تنظیم و پس از 
چرخاندن آن و رسیدن به زاویه مورد نظر مهره را 
سفت کنید. در صورت تغییر شکل و یا له شدگی 
کابل ثابت، پایه نگهدارنده و دیگر عوامل درگیر، 
در زمانی که با وجود زاویه مناسب در هنگام ترمز 
وجود  خودرو  انتهای  در  ضربه  پدیده  اضطراری 
آورده  پایین تر  را  چرخان  میله  می توانید  داشت، 

تا زاویه 15- درجه ایجاد شود.
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روغن ها و مواد توصیه شده جهت استفاده در خودرو

میزان مصرفنام یا نوع روغنگریدنوع ماده مصرفیردیف

7 لیتر15W40API CH-4روغن موتور )تابستانی(1

7 لیتر5W30API CH-4روغن موتور )زمستانی(2

3
روغن دیفرانسیل 

3.5 لیتر85W90GL-5)تابستانی(

4
روغن دیفرانسیل 

3.5 لیتر80W90GL-5)زمستانی(

5 لیتر85W90GL-5روغن گیربکس )تابستانی(5

5 لیتر80W90GL-5روغن گیربکس )زمستانی(6

روغن هیدرولیک فرمان7
ATF III 

)Automatic 
trnsmission fluid(

روغن هیدرولیک ایرانول 2 
Q-DEXRON 1.7 لیترمعادل با

0.7 لیترزرد فومن شیمیDOT3روغن کلاچ8

 BESCO( NLGI(گریس شاسی کلسیمی9
No.1

BUSH:Leaf spring/ 2.5 
Kg,CAN60 گرم

Besco L2 Greaseگریس لیتیومی10
T/M TOP Gear Shaft, 105 

Kg/CAN
CAB MOUNTING 

Lever:TILT

40 گرم

15 لیترTeif Saipa4HK1-TCS/TCNضدیخ11

14 لیترتوصیه شده شرکت-مایع ادبلو )مایع اوره(12
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قطعات نیازمند روانکاری در موتور و شاسی در عکس زیر نشان داده شده اند

بلبرینگ توپی چرخ 
عقب

کشویی شفت 
گاردان

بلبرینگ 
جداکننده کلاچ

تعویض فیلتر روغن 
مطابق جدول 

سرویس های دوره ای

کینگ پینبلبرینگ واتر پمپ

اضافه نمودن واسکازین 
دیفرانسیل با توجه به 

منطقه کاری

پین چهارشاخ 
گاردان

اضافه نمودن روغن 
گیربکس در صورت نیاز

اضافه نمودن 
روغن موتور در 

صورت نیاز

بلبرینگ توپی
 چرخ

هر سال یکبار روغن 
جعبه فرمان را 
تعویض کنید
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سرویس و نگهداری موتور
تعویض روغن موتور

پیچ تخلیه روغن کارتل را باز کنید و روغن موجود 
در کارتل را تخلیه کنید.

نکته:
1. روغن داغ ممکن است منجر به آسیب های شدید 
و جدی به پوست شود، به همین علت قبل از 
تخلیه روغن صبر کنید تا دمای موتور کاملًا پایین 

بیاید.
2. پس از تخلیه روغن موتور، روغن موجود در فیلتر 
روغن نیز باید کاملًا تخلیه شود، سپس از محل 
سرریز روغن جدید با مشخصات مناسب پر شود.

از تعویض،  3. هنگامی که سطح روغن موتور پس 
داشت،  قرار  روغن  شاخص  بالای  خط  مقابل 
برای چند دقیقه اجازه  موتور را روشن کنید و 
دهید درجا با دور پایین کار کند. سپس موتور را 
خاموش کنید و اجازه دهید 5 تا 10دقیقه ثابت 
بماند، سطح روغن را مجدداً بررسی کنید و در 

صورت نیاز سرریز نمایید.

درب سرریز روغن موتور
اگر  کردید،  بررسی  را  روغن  شاخص  هنگامی که 
درب  طریق  از  بود،  کم  از حد  بیش  روغن  سطح 

سرریز، روغن اضافه نمایید.
نکته :

1. در هنگام سرریز روغن، دقت و توجه لازم جهت 
عدم ریختن و یا پاشیدن آن بر روی لوله اگزوز 
در  باشید،  داشته  را  الکتریکی  قطعات  دیگر  و 
غیراین صورت گرمای زیاد یا جرقه می تواند باعث 

آتش سوزی و یا دیگر اتفاقات ناگهانی شود.
-  تعویض فیلتر روغن:

2. فیلتر روغن را با آچار فیلتر باز کنید، فیلتر جدید 
را بسته و با آچار فیلتر سفت کنید.
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روانکاری

روغن توصیه شده جهت استفاده در موتور :
میزان غلظت روغن موتور بستگی به دمای هوای محیط دارد. غلظت روغن موتور با کاهش دمای هوای  
محیط بالا رفته، در نتیجه مقاومت در برابر روشن شدن موتور بیشتر می شود. بنابراین، حتماً از روغن 

توصیه شده شرکت بهمن دیزل استفاده نمایید.

توجه :
1.  مخلوط کردن روغن هایی با غلظت های مختلف یا از تولیدکنندگان مختلف مجاز نمی باشد.

2.  هیچ ناخالصی، آلایندگی یا آب نباید وارد روغن موتور در هنگام پر کردن شود.
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روانکاری

سرویس و نگهداری گیربکس:
1. نوع روغن

گیربکس باید با روغن مناسب مطابق با مشخصات 
روغن  نگهداری  و  سرویس  شود.  پر  شده  اعلام 
گیربکس باید دقیقاً مطابق دستورالعمل ارائه شده 

انجام شود.
2. سطح روغن

مطمئن شوید سطح روغن هم راستا با پایین ترین 
زمانی که  تا  روغن  باشد.  شارژ  مجرای  قسمت 
روغن  کند  سرریز  شارژ  مجرای  محل  از  روغن 

اضافه کنید.
3. دمای کاری

در مدت زمان کارکرد ممتد، حداکثر دمای گیربکس 
نباید بیشتر از 120 درجه سانتیگراد شود و حداقل 
دما نیز نباید کمتر از 40- درجه سانتیگراد باشد. 
اگر دمای کاری بالاتر از 120 درجه سانتیگراد شود 
روغن شروع به تجزیه شدن می کند و طول عمر 

مفید قطعات گیربکس کاهش می یابد.
4. تخلیه روغن

خودرو  که  کنید  تعویض  را  روغن  شرایطی  در 
روغن  و  کرده  طی  را  طولانی  نسبتا  مسافت 
خوبی  جریان پذیری  و  است  گرم  هنوز  گیربکس 
سوختگی  باعث  است  ممکن  داغ  روغن  دارد. 
اجازه  روغن،  تخلیه  از  قبل  شود.  پوست  شدید 
خنک  کمی  کوتاهی  مدت  برای  گیربکس  دهید 
شود. پیچ تخلیه روغن گیربکس را باز کنید، روغن 
و  کنید  تخلیه  مناسب  در یک ظرف  را  کارکرده 
در  موجود  )آهن ربای  کنید  تمیز  را  تخلیه  پیچ 
پیچ تخلیه، براده ها و رسوبات آهنی جمع شده در 
روغن را جذب می کند(. پس از تخلیه کامل پیچ 

تخلیه روغن را با گشتاور 60N.m سفت کنید.

5. بازرسی سطح روغن
 روغن ناکافی در گیربکس منجر به خسارات و 

یا تصادف می شود.
صاف  یک سطح  در  خودرو  که  شرایطی  در   
پارک شده است سطح روغن را بررسی کنید.

رانندگی  از  پس  بلافاصله  را  روغن  سطح   
نتیجه  این صورت  غیر  )در  نکنید  بررسی 
روغن  سطح  آمد(.  نخواهد  دست  به  درستی 
خنک  گیربکس  زمانی که  در  می تواند  فقط 
از  از40 درجه سانتیگراد(.  )کمتر  باشد  شده 
طریق باز کردن درپوش سرریز روغن کنترل 

و بررسی شود.
 اگر سطح روغن پایین تر از لبه مجرای سرریز 

روغن بود، روغن گیربکس اضافه نمایید.
 هر زمان که سطح روغن را بررسی می کنید، 
نیز  را  گیربکس  در  روغن  نشتی  وضعیت 

بررسی نمایید.
6. تهویه گیربکس

 روغن گیربکس در حین کارکرد داغ می شود و 
باعث ایجاد فشار بالای داخل گیربکس خواهد 
شد. بنابراین فشار ایجاد شده باید به صورت 
پیوسته و ممتد از سوپاپ تخلیه هوا آزاد شود.

را  مواقع  تمام  در  سوپاپ  کارکرد  وضعیت   
بررسی کنید. سوراخ هواکش را تمیز نگه دارید 

و آن را با درپوش پلاستیکی نپوشانید.
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روانکاری

سرویس و نگهداری محور محرک )اکسل( :
1. بازرسی سطح روغن

هواکش  درپوش  دوره ای  و  منظم  به صورت   
خاک،  و  گرد  از  را  عقب  اکسل  پوسته  روی 

غبار و گرفتگی پاک کنید.
 سوراخ تخلیه و سوراخ سرریز و درپوش های 
بررسی  دوره ای  و  منظم  صورت  به  را  آن ها 
نشتی  هرگونه  مشاهده  صورت  در  کنید، 
روغن، مجدد آن را سفت کنید یا واشر انتهای 

آن را تعویض کنید.

2. تخلیه روغن کارکرده
در شرایطی که خودرو مسافت طولانی را طی کرده 
جریان پذیری  و  است  گرم  هنوز  اکسل  روغن  و 
را  روغن  کوتاه  مدتی  صرف  از  پس  دارد،  خوبی 
باعث  است  ممکن  داغ  روغن  کنید.  تعویض 

سوختگی شدید پوست شود.
برای  روغن  تخلیه  از  قبل  اکسل  و  دیفرانسیل 
مدت کوتاهی باید خنک شوند. پیچ تخلیه روغن 
دیفرانسیل که در زیر پوسته اکسل قرار دارد را باز 
را در ظرف مناسب تخلیه  کنید، روغن کارکرده 
)آهن ربای  نمایید  تمیز  را  تخلیه  پیچ  و  کنید 
رسوبات  و  براده ها  تخلیه  پیچ  در  شده  استفاده 
آهن جمع شده در روغن را جذب می کند( و پیچ 

تخلیه را با گشتاور 60N.m سفت کنید.

1. درپوش تخلیه
2. سطح مجاز روغن

3. سوراخ پرکردن روغن

3. سطح روغن
a. روغن را به آرامی از طریق سوراخ سر ریز روغن 
داخل اکسل محرک اصلی بریزید تا جایی که 

روغن از سوراخ سرریز کند )2 سطح روغن(.
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میزان گشتاور استاندارد خودرو )ترک کشیدن پیچ ها(

گشتاور بستن N.mسایز پیچنام قطعهردیف

گشتاور پیچ و مهره های اکسل 1
محور عقب و جلو

M12×1.2581~135 N.m

M14×1.5126~193 N.m

M16×1.5225~345 N.m

M18×1.5262~412 N.m

M20×1.5361~613 N.m

M22×1.5524~710 N.m

گشتاور مهره های پین فنر تخت 2
عقب و جلو

M1041~63 N.m

M1041~63 N.m

M14126~179 N.m

M16196~258 N.m

M18287~362 N.m

M18183~219 N.m )گریس خور(

M20269~311 N.m )گریس خور(

گشتاور مهره های میله فرمان و 3
سیبک ها

M14×1.5125~163 N.m

M16×1.5178~228 N.m

M18×1.5217~277 N.m

M20×1.5235~297 N.m

گشتاور پیچ های پروانه موتور4
M8×120~38 N.m

M10×1.555~85 N.m

گشتاور مهره های شفت گیربکس5

M10×1)10.9(56~90 N.m

M12×1.25100~165 N.m

M14×1.5150~240 N.m

M16×1.5260~415 N.m
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میزان گشتاور استاندارد خودرو )ترک کشیدن پیچ ها(

گشتاور بستن N.mسایز پیچنام قطعهردیف

گشتاور مهره های نگهدارنده جعبه 6
فرمان

M10)10.9(48~84 N.m

M12)8.8(73~105 N.m

M12×1.5)10.9(96~186 N.m

M14×1.5)10.9(160~278 N.m

M16×1.5)10.9(225~389 N.m

گشتاور مهره های چرخ7

M12×1.5120~158 N.m

M14×1.5160~250 N.m

M18×1.5290~337 N.m

M20×1.5396~492 N.m

M22×1.5550~650 N.m

M30×1.5536~596 N.m

گشتاور مهره های کمک فنر8

M1021~29 N.m

M1234~58 N.m

M14.34~58 N.m

M16156~250 N.m

M20170~278 N.m

گشتاور مهره های پایه نگهدارنده 9
باک

M1035~66 N.m

M1268~105 N.m

M14110~200 N.m
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میزان گشتاور استاندارد خودرو )ترک کشیدن پیچ ها(

گشتاور بستن N.mسایز پیچنام قطعهردیف

گشتاور  مهره غربیلک فرمان10

M14×1.5)RoSH(40~52 N.m

M16×1.5)RoSH(48~64 N.m

M20×1.5)RoSH(120~150 N.m

گشتاور اتصالات کلاچ11

M835~52 N.m

M1050~85 N.m

M1265~92 N.m

20UNF37~55 N.m-"7/16گشتاور اتصالات کمربند ایمنی12

گشتاور اتصالات فشار بالای باک13

M1899~145 N.m

M20120~170 N.m

M30186~250 N.m

گشتاور اتصالات لوله های روغن 14
ترمز

M10 16~31 N.m )آلومینیوم(  

M1016~31 N.m )استیل(  

M1016~31 N.m )مس(  

M1219~35 N.m )استیل(  

M12×1.25
N.m 35~19)روکش آلومینیوم( 

M1431~51 N.m

گشتاور اتصالات لوله های باد ترمز15

ϕ6 20~16لوله پلاستیکی با قطر N.m

ϕ8 35~30لوله پلاستیکی با قطر N.m

ϕ10 40~35لوله پلاستیکی با قطر N.m

ϕ12 45~40لوله پلاستیکی با قطر N.m

ϕ12 88~70لوله پلاستیکی با قطر N.m

ϕ14 110~85لوله پلاستیکی با قطر N.m
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میزان گشتاور استاندارد خودرو )ترک کشیدن پیچ ها(

گشتاور بستن N.mسایز پیچنام قطعهردیف

گشتاور اتصالات جعبه فرمان و 16
میل فرمان

M825~33 N.m

M1034~60 N.m

17

سیستم بخاری، سیستم 
خنک کاری موتور، سیستم 

سوخت، سیستم ورودی هوا، 
سیستم پیش گرمکن

7~2یک نوع بست حلقه ای نرم

اتصالات گیربکس و بدنه18

M815~32

M1035~56

M1272~95

M14114~157
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میزان مصرف سوخت:

جدول زیر نشان دهنده مصرف سوخت کلیه مدل های کامیونت فورس می باشد.
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پیوست 1:

*لطفــا جهــت مشــاهده آخریــن لیســت نمایندگیهــای مجــاز خدمــات پــس از 
فــروش بــه آدرس اینترنتــی www.bahman.ir یــا نــرم افــزار موبایــل گــروه بهمــن 

مراجعــه نماییــد.
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پیوست 2:
فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو

مالک گرامی لیست زیر معرف فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودروی فورس 
می باشد که در زمان تحویل، تقدیم شما می گردد.

کامیونت فورس شرح اقلام
 آچار چرخ

 جک

 جعبه ابزار

 میله زاپاس بند

 دسته میله زاپاس بند


